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GESTALTUNGSPFLASTER

ASKANIER
kugelgestrahlte Natursteinsplitt-Oberfläche, zweischichtig, mit Minifase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Quadratstein
Quadratstein
Quadratstein1)

Rechteckstein
Rechteckstein
Rechteckstein1)

Bischofsmütze
Bischofsmütze 

20 x 20 x 8
30 x 30 x 8
40 x 40 x 8
20 x 10 x 8
30 x 20 x 8
60 x 40 x 8 

28 x 10 x 20 x 8
42 x 15 x 30 x 81)

24
11

6,25
48
16
4

20
9

175
175
175
175
175
175
175 
175

10,00 / 240
10,91 / 120
9,60 / 60

10,00 / 480
10,00 / 160
10,00 / 40 
7,50 / 150 
6,67 / 60

–
–
–
–
–
–
– 
–

1,0 / 24
1,09 / 12
0,96 / 6
1,0 / 48
1,0 / 16
1,0 / 4

– 
–

Neetze
granit
basalt

porphyr

34,70 
34,70 
34,70 
34,70 
34,70 
34,70 
44,00 
54,70

Quadratstein 
Rechteckstein 
Rechteckstein 
Rechteckstein1) 
Rechteckstein1) 
Quadratstein 
Rechteckstein
Quadratstein
Rechteckstein

25 x 25 x 10 
25 x 12,5 x 10 
20 x 10 x 10 
105 x 35 x 10
70 x 35 x 10
35 x 35 x 10

35 x 17,5 x 10
17,5 x 17,5 x 10
8,75 x 17,5 x 10

16
32
48

2,72
3,8
8
16
32
65

220 
220
220
220
220
220
220
220
220

7,5 / 120 
7,5 / 240 
8 / 384

5,88 / 16
3,92 / 16
5,88 / 48
5,88 / 96
5,88 / 192
5,88 / 384

–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,94 / 15 
0,94 / 30 
1,00 / 48 
0,74 / 2 
0,49 / 2 
0,74 / 6 
0,74 / 12 
0,74 / 24 
0,74 / 48

Neetze
granit
basalt

porphyr

38,50 
38,50 
38,50 
44,30 
44,30 
44,30 
44,30 
44,30 
44,30

Rechteckstein
Quadratstein 
Rechteckstein

50 x 30 x 12 
30 x 30 x 12 
30 x 20 x 12

3
11
16

265 
265 
265

–
–
–

–
0,6 / 4 

0,82 / 9 
0,75 / 12

Neetze
granit
basalt

porphyr

45,00 
45,00 
45,00

1) Fertigung nach DIN EN 1339  |  keine Lagerware   |   weitere Farben auf Anfrage   |   Lieferung auf Palette
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Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

2/1 Stein 
Normalstein 
2/3 Stein

28 x 21 x 8
21 x 14 x 8
14 x 14 x 8

16,5
33

49,5
175

9,70 / 160
10,91 / 360
9,70 / 480

–
0,97 / 16
1,09 / 36
0,97 / 48

Neetze naturbunt 34,70

Lieferung auf Palette

mit bearbeiteter Granitoberfläche, zweischichtig, mit Fase, mit integrierten Abstandhaltern, DIN EN 1338

ATERO®

zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit Minifase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

FLÜSTER-PFLASTER SYSTEMSTEIN

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Quadratstein 
Rechteckstein

10 x 10 x 8
20 x 10 x 8

96
48 175 11,25 / 1080

11,25 / 540
0,94 / 90
1,88 / 90 – Lauenburg

Neetze

naturgrau 
anthrazit 

rot/schwarz nuanciert2) 
rubinrot2)

19,00
20,70
21,30
20,70

Quadratstein 
Rechteckstein 
Quadratstein
Quadratstein1) 
Rechteckstein1)  
Bischofsmütze

20 x 20 x 8
30 x 20 x 8
30 x 30 x 8
40 x 40 x 8
60 x 40 x 8 

28 x 10 x 20 x 8 

24 
16 
11 

6,25 
4 

175

 12,50 / 300
12,50 / 200
10,91 / 120
9,60 / 60
10,00 / 40
7,50 / 150

2,08 / 50
3,13 / 50
2,73 / 30
3,20 / 20
5,00 / 20

–

– Neetze

naturgrau2) 
anthrazit2) 

rot/schwarz nuanciert2)

rubinrot2)

26,30
28,00
28,50
28,00

auf Anfrage

1) Fertigung nach DIN EN 1339  |   2) keine Lagerware  |  MF = mit Minifase
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GESTALTUNGSPFLASTER

zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

BELAGO®  GESCHLIFFENE + KUGELGESTRAHLTE OBERFLÄCHE (GS)

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Quadratstein 
Quadratstein 
Rechteckstein 
Quadratstein1) 
Rechteckstein1) 
Bischofsmütze1)

Bischofsmütze1)

20 x 20 x 8
30 x 30 x 8
30 x 20 x 8
40 x 40 x 8
60 x 40 x 8

42 x 15 x 30 x 8 
28 x 10 x 20 x 8

24
11
16

6,25
4
9 

20

175 
175 
175 
175 
175 
175 
175

10,00 / 240
7,27 / 80

10,00 / 160
9,60 / 60
10,00 / 40
5,56 / 50 
7,50 / 150

– 
– 
– 
– 
– 
– 
–

1,00 / 24 
0,73 / 8 
1,00 / 16 
0,96 / 6 
1,00 / 4 

– 
–

Neetze

Jade 
Granat 
Topas 
Achat 
Kristall 

Bernstein 
Saphir 
Onyx

auf  
Anfrage

1) Fertigung nach DIN EN 1339  |   keine Lagerware   |   Lieferung auf Palette

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Quadratstein 
Quadratstein 
Rechteckstein 
Quadratstein1) 
Rechteckstein1) 
Bischofsmütze1)

Bischofsmütze1)

20 x 20 x 8
30 x 30 x 8
30 x 20 x 8
40 x 40 x 8
60 x 40 x 8

42 x 15 x 30 x 8 
28 x 10 x 20 x 8

24
11
16

6,25
4
9 

20

175 
175 
175 
175 
175 
175 
175

10,00 / 240
7,27 / 80

10,00 / 160
9,60 / 60
10,00 / 40
5,56 / 50 
7,50 / 150

– 
– 
– 
– 
– 
– 
–

1,00 / 24 
0,73 / 8 
1,00 / 16 
0,96 / 6 
1,00 / 4 

– 
–

Neetze

Jade 
Granat 
Topas 
Achat 
Kristall 

Bernstein 
Saphir 
Onyx

auf  
Anfrage

1) Fertigung nach DIN EN 1339  |  keine Lagerware  |  Lieferung auf Palette

zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

BELAGO®  GESCHLIFFENE OBERFLÄCHE (G)
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fein wassergestrahlt, zweischichtig mit feinen, farbigen Natursteinsplitten, mit Flüsterfase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

GRALINIE®-PFLASTER

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Rechteckstein 
Quadratstein 
Rechteckstein 
Quadratstein 
Quadratstein1) 
Rechteckstein1)

20 x 10 x 8 
20 x 20 x 8 
30 x 20 x 8 
30 x 30 x 8 
40 x 40 x 8 
60 x 40 x 8

48 
24 
16 
11 

6,25 
4

175

11,25 / 540
10 ,00/ 240
12,50 / 200
10,91 / 120 
9,60 / 60 
10,00 / 40

1,88 / 90 
1,67 / 40 
3,13 / 50 
2,73 / 30 
3,20 / 20 
5,00 / 20

– Neetze

granitgrau 
wintergrau 
mamorgrau 
nachtgrau 

nordischrot

33,20

1) Fertigung nach DIN EN 1339  |  keine Lagerware 

zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

HANSE-PLATTE/HH-RADWEGSTEIN  PFLASTER-SYSTEMSTEINE

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Hanse-Platte
25 x 25 x 10 

25 x 12,5 x 10 
37,5 x 25 x 10

16 
32 

10,6
220

7,50 / 120 
6,00 / 192 
6,79 / 72

1,50 / 24 
1,50 / 48 
2,26 / 24

– Neetze
naturgrau 
anthrazit1) 
rubinrot1)

27,90
29,90 
29,90

HH-Radwegstein
25 x 25 x 7 

25 x 12,5 x 7 
37,5 x 25 x 7

16
32

10,6
153

11,25 / 180
11,25 / 360
10,19 / 108

2,26 / 36
2,26 / 72
3,40 / 36

– Neetze
naturgrau 
anthrazit1) 
rubinrot1)

22,00
24,00
24,00

1) keine Lagerware
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GESTALTUNGSPFLASTER

KARENO
mit kugelgestrahlter oder geschliffener Oberfläche, zweischichtig, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Contur (S) gestrahlt

Quadratstein
Rechteckstein
Rechteckstein
Bischofsmütze1)

12,50 x 12,50 x 8
18,75 x 12,50 x 8
31,25 x 12,50 x 8

35,4 x 25/12,5 x 8

64
42
25

13,2

175
175
175
175

8,44 / 540
8,57 / 360
9,60 / 240
7,60 / 100

–
–
–
–

0,84 / 54
0,86 / 36
0,96 / 24
0,76 / 10

Neetze

atlantic blue 
sunlight yellow 

nordic grey  
nordic white 

havanna brown 
volcanic graphite

auf  
Anfrage

Rechteckstein
Quadratstein
Rechteckstein
Quadratstein 
Rechteckstein

25,00 x 12,50 x 8
18,75 x 18,75 x 8
25,00 x 18,75 x 8
25,00 x 25,00 x 8 
37,50 x 18,75 x 8

32
28
21
16
14

175
175
175
175 
175

7,50 / 240
8,57 / 240
7,62 / 160
7,50 / 120 
8,57 / 120

–
–
–
–

0,75 / 24
0,86 / 24
0,76 / 16
0,75 / 12 
0,86 / 12

Neetze

atlantic blue 
sunlight yellow 

nordic grey 
nordic white 

havanna brown 
volcanic graphite

auf  
Anfrage

Carat (G) geschliffen

Rechteckstein
Rechteckstein
Bischofsmütze1)

18,75 x 12,50 x 8
31,25 x 12,50 x 8

35,4 x 25/12,5 x 8

42
25

13,2

175
175
175

8,57 / 360
9,60 / 240
3,79 / 50

–
–
–

0,86 / 36
0,96 / 24
0,38 / 5

Neetze

sunlight yellow 
nordic grey 

nordic white 
havanna brown

auf  
Anfrage

Rechteckstein
Quadratstein
Rechteckstein
Quadratstein 
Rechteckstein

25,00 x 12,50 x 8
18,75 x 18,75 x 8
25,00 x 18,75 x 8 
25,00 x 25,00 x 8 
37,50 x 18,75 x 8

32
28
21
16 
14

175
175
175
175 
175

7,50 / 240
8,57 / 240
5,71 / 120
5,00 / 80 
8,57/120

–
–
–
– 
–

0,75 / 24
0,86 / 24
0,57 / 12
0,50 / 8
0,86/12

Neetze

sunlight yellow 
nordic grey 

nordic white 
havanna brown

auf  
Anfrage

1) Fertigung nach DIN EN 1339   |   Lieferung auf Palette
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mit Natursteincharakter durch besondere Oberflächenstruktur, zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit Fase, mit integrierten 
Abstandhaltern, DIN EN 1338

LAUENBURGER ALTSTADTPFLASTER TYP 1

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

2/1 Stein 
Normalstein 
2/3 Stein

28 x 21 x 8 
21 x 14 x 8 
14 x 14 x 8 

16,5
33

49,5
175

9,70 / 160
10,91 / 360
9,70 / 480

–
–
–

0,97 / 16
1,09 / 36
0,97 / 48

Neetze

naturgrau 
anthrazit 

grau/schwarz nuanciert1) 
rot/schwarz nuanciert 

braun/schwarz nuanciert

19,50

1/3 Stein1) 
Bischofsmütze1) 
Kl. Kreisstein 
Gr. Kreisstein

14 x 7 x 8 
20 x 7 x 14 x 8 
Kl. Kreisstein 
Gr. Kreisstein

100
42
100
80

175

3,60 / 360 
5,24 / 220

– 
6,00 / 480

–
–
–
–

0,72 / 72
0,52 / 22
0,10 / 10 
0,60 / 48

Neetze

naturgrau 
anthrazit 

rot/schwarz nuanciert 
braun/schwarz nuanciert

39,00

1) keine Lagerware  

LAUENBURGER ALTSTADTPFLASTER TYP 2

mit Natursteincharakter durch besondere Oberflächenstruktur, zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, ohne Fase, mit integrier-
ten Abstandhaltern, DIN EN 1338

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

2/1 Stein 
Normalstein 
2/3 Stein

28 x 21 x 8 
21 x 14 x 8 
14 x 14 x 8 

16,5
33

49,5
175

9,70 / 160
10,91 / 360
9,70 / 480

–
–
–

0,97 / 16
1,09 / 36
0,97 / 48

Neetze

naturgrau 
anthrazit 

grau/schwarz nuanciert1) 
rot/schwarz nuanciert 

braun/schwarz nuanciert

19,50
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GESTALTUNGSPFLASTER

TAMERO®

mit gebrochenen Kanten und künstlich gealterter Oberfläche, einschichtig mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Rechteck 
Quadrat 
Rechteck

16 x 12 x 8
16 x 16 x 8
24 x 16 x 8

51
38

25,5
175

8,23 / 420
9,21 / 350
9,80 / 250

–
–
–

0,82 / 42
0,92 / 35
0,98 / 25

Lauenburg

naturgrau 
anthrazit 
gelbbunt1) 
sandfarben

25,80
25,80
30,80
25,80

Rechteck
Rechteck

16 x 12 x 10
24 x 16 x 10

51
25,5 220 7,84 / 400

7,84 / 200
–
–

0,98 / 50
0,98 / 25 Lauenburg

naturgrau1) 
anthrazit1) 
gelbbunt1) 

sandfarben1)

28,20
28,20
34,20
28,20

1) keine Lagerware  |  paketiert  |  Schüttgut nur auf Anfrage ab 100 m2

mit glatter Oberfläche, DIN EN 1338

SCHWERINER CLASSIC

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

2/1 Stein1) 
Normalstein1) 
2/3 Stein1)

28 x 21 x 8 
21 x 14 x 8 
14 x 14 x 8

16,5
33,0 
49,5

175
9,70 / 160 
10,91 / 360 
9,70 / 480

–
0,97 / 16 
1,09 / 36 
0,97 / 48 Neetze

vulkangrau 
muschelkalk 19,50

1) keine Lagerware
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Mehrsteinsystem, mit Vorsatz, linear, ohne Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

VIA CAMPIANO®

Bezeichnung Handelsmaß Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca. 
kg/m2

Paket 
m2

Lage 
m2

Lage
Stk. €/m2

Mehrsteinsystem

12 x 12 x 8
24 x 12 x 8
24 x 9 x 8
18 x 9 x 8
27 x 15 x 8
33 x 15 x 8

175 10,8  1,08

4 Steine
8 Steine
8 Steine
16 Steine
4 Steine
4 Steine

Neetze grau/schwarz nuanciert  
muschel/sand nuanciert 28,70

Einzelsteine sind nicht erhältlich

90
 c

m

120 cm

mit kugelgestrahlter Oberfläche, zweischichtig, ohne Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

TRENDO

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Kleiner Stein 
Mittlerer Stein 
Großer Stein

15,0 x 14 x 8 
22,5 x 14 x 8 

28,0 x 22,5 x 8

47,6 
31,7 
16

175
10,08 / 480 
9,46 / 300 
10,00 / 160

–
1,01 / 48
0,95 / 30
1,00 / 16

Neetze

jura1)  
(hell, mittel, dunkel) 

grau 
(hell, mittel, dunkel) 

porphyr1)  
(hell, mittel, dunkel) 

naturbunt1)

34,70

1) keine Lagerware  |  auftragsbezogene Fertigung  |  Lieferung auf Paletten
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GESTALTUNGSPFLASTER

Mehrsteinsystem, mit gebrochenen Kanten und künstlich gealterter Oberfläche (rustikal), mit Vorsatz, mit Abstandhaltern, 
DIN EN 1338

VIA CAMPIANO® RUSTIKAL

Bezeichnung Handelsmaß Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca. 
kg/m2

BigBag 
m2

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Mehrsteinsystem
rustikal (gerumpelt)

12 x 12 x 8
24 x 12 x 8
24 x 9 x 8
18 x 9 x 8
27 x 15 x 8
33 x 15 x 8

175 max. 
6,48 – – Lauenburg grau/schwarz nuanciert  

muschel/sand nuanciert 32,70

Lieferung auf Paletten nicht möglich  |  Lieferung im Big Bag je 14,00 Euro/Einweg  |  Schüttgut nur auf Anfrage ab 100 m2  |  Mindestabnahme = 1 Lage  |  Einzelsteine sind nicht erhältlich

Mehrsteinsystem, linear, mit Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338/1339

VIA CAMPIANO® GROßFORMAT

46 x 27

39 x 21,2

33 x 15

33 x 15

23 x 15

23 x 15

36 x 15

36 x 15

27 x 15

27 x 15

36 x 21,2 44 x 21,2

34 x 27 39 x 27

119 cm

78
,2

 c
m

Bezeichnung Handelsmaß Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca. 
kg/m2

Paket 
m2

Lage 
m2

Lage
Stk. €/m2

Mehrsteinsystem

46 x 27 x 8
39 x 27 x 8
34 x 27 x 8

44 x 21,2 x 8
39 x 21,2 x 8
36 x 21,2 x 8
36 x 15 x 8
33 x 15 x 8
27 x 15 x 8
23 x 15 x 8

175 9,33 0,93

1 Stein
1 Stein
1 Stein 
1 Stein 
1 Stein
1 Stein

2 Steine
2 Steine
2 Steine
2 Steine

Neetze grau/schwarz nuanciert 
muschel/sand nuanciert 31,90

Einzelsteine sind nicht erhältlich
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mit gebrochenen Kanten und künstlich gealterter Oberfläche, zweischichtig, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

VIA VERRO® RUSTIKALPFLASTER

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

2/3 Stein
Normalstein

14 x 14 x 8
21 x 14 x 8

49,5
33 175 9,70 / 480

10,91 / 360 – 0,97 / 48
1,09 / 36 Lauenburg

naturgrau 
anthrazit 

rot/schwarz nuanciert 
braun/schwarz nuanciert

22,90 
24,60 
25,10 
25,10

Lieferung nur auf Paletten

Mehrsteinsystem, linear, mit Vorsatz, mit Mikrofase mit Abstandhaltern, DIN EN 1339

VIA TACONA®

Bezeichnung Handelsmaß Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca. 
kg/m2

Paket 
m2

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2 €/m2

Mehrsteinsystem

30 x 12,5 x 8 
40 x 12,5 x 8 
50 x 12,5 x 8 
50 x 17,5 x 8
70 x 17,5 x 8

175 8,70 – 0,87 Neetze grau/schwarz nuanciert  
muschel/sand nuanciert 29,80

Einzelsteine sind nicht erhältlich  |  Lieferung auf Palette

50,0 x 12,5

50,0 x 12,5

50,0 x 12,5

40,0 x 12,5

40,0 x 12,5

40,0 x 12,5

70,0 x 17,5

30,0 x 12,5

30,0 x 12,5

30,0 x 12,5

70,0 x 17,5

50,0 x 17,5

50,0 x 17,5

72
,5

 c
m

120 cm
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ÖKOPFLASTER

GRAFU-PFLASTER
zweischichtig, mit Fase, mit Verschiebesicherung, DIN EN 1338

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

1,5 cm 
Dränfuge

18,5 x 18,5 x 8 
Trittfläche 
17 x 17 cm

28 160 10,71 / 300 – 1,07 / 30 Neetze naturgrau 
anthrazit1)

21,60
23,30

3 cm 
Grasfuge

20 x 20 x 8 
Trittfläche
17 x 17 cm  

24 135 12,50 / 300 – 1,25 / 30 Neetze naturgrau 
anthrazit1)

19,10 
20,80

1,5 cm 
Dränfuge

28,5 x 18,5 x 8 
Trittfläche  
17 x 27 cm

19 170 10,53 / 200 – 1,05 / 20 Neetze naturgrau 
anthrazit1)

21,60 
23,30

3 cm 
Grasfuge

30 x 20 x 8 
Trittfläche 
17 x 27 cm

16 140 12,50 / 200 – 1,25 / 20 Neetze naturgrau 
anthrazit1)

19,10 
20,80

1) keine Lagerware  |  Lieferung nur auf Paletten (VE-Palette, 1,25 x 1,00 m)

HYDROFORM  PFLASTERSTEINE

zweischichtig, mit Fase, mit Abstandhaltern, DIN 18507

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Rechteckstein 
Quadratstein

20 x 10 x 8 
10 x 10 x 8

48 
96

155 
155

11,25 / 540 
11,25 / 1080

1,88 / 90
0,94 / 90 – Neetze

naturgrau 
anthrazit 
rubinrot1)

21,50
23,20
23,20

1) keine Lagerware  |  Verlegeeinheiten auf Anfrage  |  Hinweis: Wasserdurchlässige Pflastersteine zeigen im Vergleich zu Betonsteinpflaster  mit einer geschlossenen Betonstruktur ausgeprägtere Aus-
blühungen und Strukturunterschiede. Vorrangig erfüllen diese Produkte durch ihre offenporige Struktur die technische Eigenschaft der Durchlässigkeit, optische Eigenschaften sind zweitrangig. Für den  
LKW-Verkehr sind wasserdurchlässige Verkehrsflächen nur bedingt geeignet, sie dürfen grundsätzlich nicht mit Tausalzen beaufschlagt werden.
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H-DOPPELVERBUNDSTEIN DRAIN
zweischichtig, mit Fase, mit Abstandhaltern, mit Aussparungen an den Kopfseiten, DIN EN 1338

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Verlegeeinheit 20 x 16,5 x 8 35 166 10,29 / 360 – 1,03 / 36 Neetze naturgrau 
anthrazit

19,90 
21,60

keine Lagerware  

RASENGITTERPLATTE  SYSTEM ADM + ME-BA

einschichtig, mit Fase, mit Abstandhaltern, BDB-Richtlinie

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

System ADM1)

Glatte Ausführung 50 x 50 x 8 4 110 10,00 / 40 – – Lauenburg naturgrau 21,20

System ADM1)

Glatte Ausführung 50 x 50 x 12 4 165 7,00 / 28 – – Lauenburg naturgrau 24,40

System Me-Ba
Glatte Ausführung 60 x 40 x 8 4 110 10,00 / 40

– – – Lauenburg 
Neetze naturgrau 16,40

System Me-Ba
Glatte Ausführung 60 x 40 x 10 4 135 10,00 / 40 – – Lauenburg 

Neetze naturgrau 17,80

System Me-Ba oF
Versenkte Ausführung 60 x 40 x 10/12 4 155 8,75 / 35 – – Lauenburg naturgrau 18,80

System Me-Ba
Versenkte Ausführung 60 x 40 x 12/14 4 165 7,50 / 30 – – Lauenburg naturgrau 20,10

1) keine Lagerware  |  Abgabe nur in vollen Paketen  |  oF = ohne Fase

System ADM
glatt

System Me-Ba
glatt

System Me-Ba
versenkt
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ÖKOPFLASTER

WIWECO-2RV WIRTSCHAFTSWEGE-SYSTEM
zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338

VollsteinRasenstein Kurvensatz (3, 15°)

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Lagen/m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

Rasenstein - BGB-Richtlinie, einschichtig mit Fase und Abstandhaltern

Verlegeeinheit 100 x 100 x 10 1 160 8,00 / 72 
+ 48 – – Lauenburg naturgrau 18,00

Vollstein - zweischichtig mit Fase und Abstandhaltern, DIN EN 1338

Verlegeeinheit 100 x 100 x 10 1 220 8,00 / 72 
+ 48 – – Lauenburg naturgrau 20,40

Kurvensatz - x 300 x 10 9/Satz 220 4,53 / 72 
(= 8 Sätze) – 0,57 / 9

(= 1 Satz) Lauenburg naturgrau 36,20 
pro Satz
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HOCHBORDSTEINE
zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit einseitiger Fase, mit einseitigen Abstandhaltern, DIN EN 1340

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/lfm

Paket 
lfm

Scheibe
lfm

Lage 
lfm €/lfm

H 15 x 25 (A5) 12/15 x 25 x 100 1 81 18 – 6 Lauenburg naturgrau 9,90

H 15 x 30 (A4) 12/15 x 30 x 100
12/15 x 30 x 50

1
2

96
96

18
36 Stk = 18 lfm – 6

12 Stk = 6 lfm Lauenburg naturgrau 10,10 
11,10

Ecksteine 
15 x 30

Innen- und  
Außenecke 90°1) – 96/Stk. – – – Lauenburg naturgrau 24,40/Stk.

Formsteine 
15 x 30  
+ Absenker

Kurvensteine r = 
0,5/1,0/2,0/3,0/ 
5,0/8,0/10,0 m

– 96 – – – Lauenburg naturgrau 19,90

1) Außenbogen = konvex = Fase außen | Innenbogen = Konkav = Fase innen

MULDENSTEINE
einschichtig, ohne Fase, ohne Abstandhalter, DIN EN 1340

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/lfm

Paket 
lfm/Stk.

Scheibe
lfm/Stk.

Lage 
lfm/Stk. €/lfm

Muldenstein1) 33 x 50 x 12 3 140 12 / 36 – 4 / 12 Lauenburg naturgrau 18,10

Muldenstein 33 x 31 x 9,5/11 3 72 21,33 / 64 – 2,47 / 8 Lauenburg naturgrau 17,10

1) Stichmaß 2,5 cm | Berme 3 cm
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BORDSTEINE

RASENBORDSTEINE
zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit einseitiger Fase, ohne Abstandhalter, DIN EN 1340

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/lfm

Paket
lfm

Scheibe
lfm

Lage 
lfm €/lfm

Rasenkante 5 x 20 x 50 2 22 60 – 15 Lauenburg naturgrau 
anthrazit

3,10 
4,60

Rasenkante 5 x 25 x 50 2 28 45 – 15 Lauenburg naturgrau 
anthrazit

3,50 
4,90

Rasenkante 5 x 25 x 100 1 28 60 – 20 Lauenburg naturgrau 3,60

Rasenkante 6 x 25 x 100 1 36 39 – 13 Lauenburg naturgrau 3,80

RUNDBORDSTEINE
zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit einseitiger Fase, mit einseitigen Abstandhaltern, DIN EN 1340

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/lfm

Paket 
lfm

Scheibe
lfm

Lage 
lfm €/lfm

R 15 x 22 (R5) 
R 15 x 22 (R2)

5/15 x 22 x 100 
2/15 x 22 x 100

1 
1 74 24 

24 – 6 
6 Lauenburg naturgrau 10,80 

13,80

Formsteine (R5)
Kurvensteine 

r = 0,5/1,0/2,0/ 
3,0/5,0/8,0

– 74 – – – Lauenburg naturgrau 23,50
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TIEFBORDSTEINE
zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit einseitiger Fase, mit einseitigen Abstandhaltern, DIN EN 1340

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/Stk.

Paket
Stk.

Scheibe
Stk.

Lage 
Stk. €/Stk.

T 8 x 20 (B8) 8 x 20 x 100 1 36 48 – 12 Lauenburg naturgrau 6,00

T 8 x 25 8 x 25 x 100 1 44 36 – 12 Lauenburg naturgrau 
anthrazit

6,50 
8,50

T 10 x 25 (B7) 10 x 25 x 100 1 57 30 – 10 Lauenburg naturgrau  
anthrazit1)

6,70 
9,10

T 10 x 25 (B7) 10 x 25  x 50 2 57 60 – 20 Lauenburg naturgrau 7,90

T 10 x 30 10 x 30 x 100 1 68 30 – 10 Lauenburg naturgrau 
anthrazit1)

8,20 
10,20

Formsteine 
10 x 30

Kurvensteine 
r = 0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/8,0 – 68 – – Lauenburg naturgrau 22,60

T 12 x 30 (B6) 12 x 30 x 100 1 81 24 – 8 Lauenburg naturgrau 8,40

1) keine Lagerware

BUSBORDSTEIN
DIN EN 1340, DIN 483, geschwungener Anlauf für dichtes Heranfahren, Anlaufoberfläche glatt, Auftritt mit rutschfester Nop-
penstruktur

Busbordstein Übergang links 
zum H 15/30 

Übergang links zum H 15/30 
Vorderkante bündig 

Übergang rechts 
zum H 15/30 

Übergang rechts zum H 15/30 
Vorderkante bündig

Busbordstein 30 cm, Einstiegshöhe 16 cm

16
 cm

15
 c

m
30 cm

31
 c

m

43,5 cm

Bezeichnung Einstiegshöhe Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Lieferwerk Farben ab Werk 

cm
l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/lfm €/lfm

Busbordstein 30 cm� 16 100 x 30/43,5 x 31 1 285 Lauenburg Weißbeton in der  
Form erhärtet 142,00

Busbordstein 30 cm  
Übergang zum H 15/30 links 16 100 x 30/43,5 x 31 1 265 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 172,00

Busbordstein 30 cm  
Übergang zum H 15/30 rechts	 16 100 x 30/43,5 x 31 1 265 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 172,00

Busbordstein 30 cm Übergang zum 
H 15/30 links, Vorderkante bündig	 16 100 x 30/43,5 x 31/27 1 275 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 172,00

Busbordstein 30 cm Übergang zum  
H 15/30 rechts, Vorderkante bündig	 16 100 x 30/43,5 x 31/27 1 275 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 172,00
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BORDSTEINE

BUSBORDSTEIN
DIN EN 1340, DIN 483, geschwungener Anlauf für dichtes Heranfahren, Anlaufoberfläche glatt, Auftritt mit rutschfester Nop-
penstruktur

DIN EN 1340, DIN 483,  Anlaufoberfläche glatt, Auftritt mit rutschfester Noppenstruktur

Busbordstein 30 cm, Einstiegshöhe 18 cm

Busbordstein 10 cm, 22er Anlauf

Busbordstein

Busbordstein

Rampenstein 
AH 18 links zu AH 16 rechts

Übergang links 
zum Hochbord

Rampenstein 
AH 18 rechts zu AH 16 links

Übergang links zum Hochbord 
Vorderkante bündig 

Übergang rechts 
zum Hochbord

Übergang rechts zum Hochbord 
Vorderkante bündig

18
 cm

15
 c

m

30 cm

33
 c

m

43,5 cm

15
 c

m
7 c

m
16

 cm

10 cm

38
 c

m

18 cm

Bezeichnung Einstiegshöhe Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Lieferwerk Farben ab Werk 

cm
l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/lfm €/lfm

Busbordstein 30 cm	�  18 100 x 30/43,5 x 33 1 300 Lauenburg Weißbeton in der  
Form erhärtet 147,00

Busbordstein  30 cm  
Übergang zum H 18/30 links	�  18 100 x 30/43,5 x 33 1 270 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 177,00

Busbordstein 30 cm  
Übergang zum Hochbord rechts	�  18 100 x 30/43,5 x 33 1 270 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 177,00

Busbordstein  30 cm, Übergang zum 
Hochbord links, Vorderkante bündig� 18 100 x 30/43,5 x 33/27 1 280 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 177,00

Busbordstein 30 cm, Übergang zum  
Hochbord rechts, Vorderkante bündig� 18 100 x 30/43,5 x 33/27 1 280 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 177,00

Rampenstein 30 cm  
AH 18 links zu AH 16 rechts	�  18 50 x 30/43,5 x 31/33 2 145 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 114,00

Rampenstein 30 cm  
AH 18 rechts zu AH 16 links	�  18 50 x 30/43,5 x 31/33 2 145 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 114,00

Busbordstein 10 cm	�  22 100 x 10/18 x 38 1 134 Lauenburg Weißbeton in der  
Form erhärtet 105,00

Busbordstein 10 cm, Übergang zum 
Hochbord, links außen� über 2 m  22 100 x 10/18 x 38 1 126 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 115,00

Busbordstein 10 cm, Übergang zum 
Hochbord, links innen� über 2 m  22 100 x 10/18 x 38 1 133 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 115,00

Busbordstein 10 cm, Übergang zum 
Hochbord, rechts außen1)� über 2 m  22 8,64 x 10/18 x 38 1 126 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 115,00

Busbordstein 10 cm, Übergang zum 
Hochbord, rechts innen1)� über 2 m  22 8,64+ x 10/18 x 38 1 133 Lauenburg Weißbeton in der  

Form erhärtet 115,00

Übergang links über 2 m zum Hochbord 
innen/außen

Übergang rechts über 2 m zum Hochbord
innen/außen 

�

� �

�
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MONODUR®-FERTIGTEILE FÜR DEN VERKEHRSWEGEBAU

	Q Bushaltestellen�

	Q Rampensteine�

	Q Querungs-/Verkehrsinseln�

	Q Fahrradstellplätze�

	Q Kreisverkehre�

	Q Tempohemmer�

	Q Berliner Kissen�

	Q Fahrbahnteiler�

Artikel Abmessungen Gewicht je Palette Verpackungseinheiten

Länge 
cm

Breite 
cm

Höhe 
cm

ca. 
kg/Stk. Stk.

Lieferwerk Paket 
Stk.

Lage 
Stk.

Bushaltestellen auftragsbezogene Fertigung

Querungs-/Verkehrsinseln auftragsbezogene Fertigung

Kreisverkehre auftragsbezogene Fertigung

Tempohemmer auftragsbezogene Fertigung

Rampensteine auftragsbezogene Fertigung

Fahrbahnteiler auftragsbezogene Fertigung

Fahrradstellplätze auftragsbezogene Fertigung

Berliner Kissen auftragsbezogene Fertigung

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an!



27

BORDSTEINE

QUERUNGSSTEIN-SYSTEM
mit Hartgesteinvorsatz, zweischichtig, mit einseitiger Fase und einseitigen Abstandhaltern, DIN EN 1338

Taststein Typ S

22

2015

Schrägstein mit 
Nullabsenkung 

22

2015

Übergangsstein 3

links

22

2015

Übergang
auf 0 cm

Übergangsstein 2

lewalinks

22

2015

Übergang
auf 0 cm

Übergangsstein 1

links

22

2015

Tastkante

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./lfm

ca. 
kg/Stk.

Paket
m2/Stk.

Lage
m2/Stk. €/Stk.

Taststein Typ S 19,5/15/22/20,5 5 14,5 2) 2) weiß 13,60

Schrägstein mit  
Nullabsenkung 19,5/15/22/19 5 13,8 2) 2) grau 11,70

Übergangsstein 1 links 19,5/15/22/20,5 5 14,0 2) 2) weiß 27,80

Übergangsstein 1 rechts1) 19,5/15/22/20,5 5 14,0 2) 2) weiß 27,80

Übergangstein 2 links 19,5/15/22/19-16 5 14,0 2) 2) grau 23,50

Übergangsstein 2 rechts 19,5/15/22/19-16 5 14,0 2) 2) grau 23,50

Übergangsstein 3 links1) 19,5/15/22/20,5-16 5 14,0 2) 2) weiß 27,80

Übergangsstein 3 rechts1) 19,5/15/22/20,5-16 5 14,0 2) 2) weiß 27,80

1) oder Einbauhöhe 3 cm  |  2) wird auf Bestellung kommissioniert
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DOMINO®-FACETTE

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

gestrahlt (Typ S) 

1010/441) 40 x 40 x 4 6,25 95 8,64 / 54 – – Neetze Grau-Weiß 31,30

1040/441) 40 x 40 x 4 6,25 95 8,64 / 54 – – Neetze Basaltschwarz 31,30

1050/441) 40 x 40 x 4 6,25 95 8,64 / 54 – – Neetze Grau 31,30

1010/641) 
1010/84

60 x 40 x 4 
80 x 40 x 4

4,17 
3,12 95 8,64 / 36

8,33 / 26 – – Neetze Grau-Weiß 34,50

1040/64 
1040/841)

60 x 40 x 4 
80 x 40 x 4

4 
3,12 95 8,64 / 36

8,33 / 26 – – Neetze Basaltschwarz 34,50

1) mit Mikrofase  |  Empfehlung: Gestalten Sie Ihre geplante Fläche möglichst mit einem Plattenformat, um ein gleichmäßiges Flächenbild zu gewährleisten  |  Lieferung auf Europaletten

zweischichtig mit Fase, ohne Abstandhalter und veredelter Oberfläche, DIN EN 1339

40 x 40 cm 60 x 40 cm 80 x 40 cm
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PLATTENBELÄGE

GARTENPLATTEN
zweischichtig, mit Minifase/ohne Fase, ohne Abstandhalter, DIN EN 1339

GEHWEG-/PFLASTERPLATTEN
zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1339

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

A 950 MF
A 960 MF1)

A 970 MF1)
50 x 50 x 5 4 113

5 / 20
14 / 56 
14 / 56

– – Neetze
naturgrau 
rubinrot 
anthrazit

13,20 
16,30 
16,30

A 952 MF 
A 957 MF

50 x 25 x 5 
50 x 75 x 5

8
2,67 113 5 / 40

7,5 / 20 – _ Neetze naturgrau 13,60

A 300 MF2) 30 x 30 x 4,4 ca. 11 101 15,27 / 1681) – – Neetze naturgrau 13,80

A 850 oF 
A 852 oF 
A 857 oF

50 x 50 x 5 
50 x 25 x 5 
50 x 75 x 5

4 
8 

2,67
113

5/ 20 
5 / 40 

7,5 / 20
– – Neetze naturgrau 13,20

A 980 MF2) 
A 990 MF2) 40 x 40 x 5 6,25 116 13,44 / 84 – – Neetze naturgrau

anthrazit
14,20 
17,30

1) auf Palette (1,05 x 1,05 m), nur volle Pakete  |  2) Europalette, nur volle Pakete  |  MF = Minifase, oF = ohne Fase  |  Empfehlung: Gestalten Sie Ihre geplante Fläche möglichst mit einem Plattenformat, um 
ein gleichmäßiges Flächenbild zu gewährleisten

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/m2

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/m2

A 870 oF 
A 872 oF 
A 877 oF

50 x 50 x 7 
50 x 25 x 7 
50 x 75 x 7

4 
8 

2,67
153

3,50 / 14 
3,50 / 28 
5,25 / 14

– – Neetze naturgrau 15,65

oF = ohne Fase  |  Empfehlung: Gestalten Sie Ihre geplante Fläche möglichst mit einem Plattenformat, um ein gleichmäßiges Flächenbild zu gewährleisten

mit Minifase ohne Faseohne Fase ohne Fase
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BLOCKSTUFEN
zweischichtig mit Hartgesteinvorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 13198

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/Stk.

Paket
Stk.

Scheibe
Stk.

Lage 
Stk. €/Stk.

Blockstufe 100 x 35 x 15 – 120 15 – 3 Lauenburg naturgrau 
anthrazit1)

24,20 
39,10

1) keine Lagerware

gebrochen und künstlich gealtert

BRUCHSTEINMAUER-SYSTEM

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/Stk.

Paket 
m2/Stk.

Scheibe
m2/Stk.

Lage 
m2/Stk. €/Stk.

N2  
mit Nut und Feder 32 x 27 x 15 21 28,9 – 1) – Lauenburg

juragelb 
silbergrau 
anthrazit

9,90

N3  
mit Nut und Feder 27 x 27 x 15 25 24,4 – 1) – Lauenburg

juragelb 
silbergrau 
anthrazit

6,90

N02 
Abdeckstein  
mit Nut

32 x 27 x 15 – 28,9 – 1) – Lauenburg
juragelb 

silbergrau 
anthrazit

8,90

N03
Abdeckstein  
mit Nut

27 x 27 x 15 – 24,4 – 1) – Lauenburg
juragelb 

silbergrau 
anthrazit

5,70

H2 
Halbstein mit Nut 15 x 27 x 15 45 14,5 – 1) – Lauenburg

juragelb 
silbergrau 
anthrazit

6,80

H3 
Halbstein mit Nut 11 x 27 x 15 61 10 – 1) – Lauenburg

juragelb 
silbergrau 
anthrazit

5,60

1) wird auf Bestellung kommissioniert  |  Lieferung auf Europalette
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GARTENBAUELEMENTE

CELTICO FELDSTEINMAUER
aus feiner Natursteinkörnung

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/Stk.

Paket
Stk.

Scheibe
Stk.

Lage 
Stk. €/Stk.

1 Normalstein 25 x 25 x 17 24 24,2 1) Lauenburg
naturgrau 
anthrazit 

sandfarben
5,80

2 Halbstein 25 x 25 x 8,5 48 12,2 1) Lauenburg
naturgrau 
anthrazit 

sandfarben
4,60

3 Viertelstein 25 x 12,5 x 8,5 96 6,1 1) Lauenburg
naturgrau 
anthrazit 

sandfarben
4,00

1) wird auf Bestellung kommissioniert  |  Lieferung auf Europalette

1
2 3

KARLSRUHER GARTENSTEINE

Bezeichnung Handelsmaß verl. Fläche Gewicht Verpackungseinheiten Lieferwerk Farben ab Werk 

l x b x d
in cm

ca.  
Stk./m2

ca. 
kg/St.

Paket
Stk.

Scheibe
Stk.

Lage 
Stk. €/Stk.

Form 1 
(Herkules) 50 x 40 x 40 – 85 8 – – Lauenburg naturgrau 15,50

Form 501) 
(Endstein) 50 x 40 x 40 – 104 6 – – Lauenburg naturgrau 86,70

1) keine Lagerware
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HANSEBETON-STEIN FRACHTZONENKARTE
Kann auch per E-Mail unter info@hansebeton-stein.de als PDF-Datei angefordert werden

Grömitz

Oldenburg

Lensahn

Lütjenburg

Flintbek

BordesholmNortorf

Hohenlockstedt
Kellinghusen

Barmstedt
Horst

Meldorf

Otte

Marne

Bad Bederke

Fredenbeck

Hemmoor

Horneburg

Trittau

Wahlstedt Ratekau

Ahrensbök

Süsel

Grevesmühlen

Gadebusch

Büchen

Dannenberg

Bleckede
Jesteburg

Bienenbüttel

Ebstorf

Bispingen

Faßberg

Hermannsburg

Bad Bevensen
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Klötze

Wathlingen

Meine
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Tangermünde
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30 km

Bismark

Letzlingen

Klietz

Seehausen

Beetzendorf

BergenWieren

Unterlüß
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Für die Herstellung von Pflasterbelägen 
beachten Sie bitte RStO, ZTV P-StB, ZTV-
Wegebau, TL-Pflaster, Merkblatt für Flä-
chenbefestigungen mit Pflasterdecken 
und Plattenbelägen Teil 1 (ungebundene 
Ausführung) der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
sowie die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der hansebeton-Stein GmbH.

Funktions- und Gestaltungspflaster
Die nachfolgenden Hinweise gelten nicht 
für wasserdurchlässige Pflastersysteme 
bzw. wasseraufnehmende/-weiterleiten-
de haufwerksporige Pflastersteine aus Be-
ton. Hierzu lesen Sie bitte die Einbauhin-
weise für drainfähige Flächenbeläge.

	Q Untergrund/Unterbau profilgerecht 	
mit Mindestquerneigung 2,5 % – bei 
wasserundurchlässigen Böden mind.  
4% – herstellen und anforderungsge-
recht verdichten (siehe ZTVE-StB).

	Q Ebene, profilgerechte Tragschicht aus 
ungebundenem Mineralstoffgemisch 
herstellen und – ggf. lagenweise – an-
forderungsgerecht verdichten (s. RStO, 
ZTV-Wegebau u. ZTV SoB-StB).

	Q Randeinfassungen herstellen; zuvor 
Verlegebreite durch Auslegen einzel-
ner Steinreihen ermitteln. 

	Q Pflasterbettung aus kornabgestuftem, 
ungebundenem Mineralstoffgemisch 
filterstabil gegenüber der Tragschicht 
herstellen. Dicke im verdichteten 
Zustand 3 bis 5 cm. 

	Q Angelieferte Betonsteine nach Au-
genschein prüfen; etwaige Mengen- 
und Qualitätsdifferenzen vor dem 
Einbau klären. Steine mit sichtbaren 
Mängeln dürfen nicht eingebaut 
werden!

	Q Um bei der Verlegung Farbunterschie-
de in der Fläche zu vermeiden, müssen 
die Pflastersteine wechselweise aus 
mehreren Paketen – min. 3 Pakete 
entnommen und verlegt werden.

	Q In Anlehung an die DIN 18318 empfeh-
len wir bei einer Steindicke  < 12 cm 
einen Fugenabstand von 3 - 5 mm, 
bei einer Steindicke von ≥ 12 cm eine 
Fugenbreite von 5 - 8 mm.

	Q Pflasterfläche mit kornabgestuftem, 
ungebundenem Fugenmaterial – 
filterstabil gegenüber dem Bettungs-
material – verfugen; Fläche vor dem 
Abrütteln gründlich abfegen.

	Q Abrütteln der Fläche nur im trocke-
nen Zustand. Nur Flächenrüttler mit 
Platten-Gleit-Vorrichtung einsetzen. 
Rüttler bzw. Flächenrüttler mit passen-
der Verdichtungsleistung wählen.

	Q Fugen nochmals mit Fugenmaterial 
verfüllen und einschlämmen bis zum 
vollständigen Fugenschluss. 

Gehweg- und Gartenplatten
ohne Verkehrsbelastung 
Für die Verlegung in ungebundener Bau-
weise gelten weitestgehend die vorste-
henden Einbauhinweise „Gestaltungs- und 
Funktionspflastersteine“. In Ergänzung 
bzw. Abweichung hierzu ist beim Einbau 
von Gehweg- und Gartenplatten Folgen-
des zu beachten:

	Q Der allgemeine Grundsatz, sauberes, 
nicht färbendes Bettungs- und Fugen-
material ohne Lehmanteile zu verwen-
den, ist bei Platten besonders wichtig, 
um farbliche Beeinträchtigungen der 
Platten zu vermeiden; das Fugenmate-
rial muss filterstabil zur Bettung sein.

	Q Ist eine Verlegung auf abgedichteten 
Tragschichten (z. B. Kellerdecken und 
Balkonen) nicht zu vermeiden, sind 
diese generell mit einem entsprechen-
den Gefälle (mind. 2,5 %) herzustel-
len, um Oberflächenwasser schnellst-
möglich abzuleiten und Staunässe zu 	
vermeiden; auf den Abdichtungen sind 
Schutzbahnen bzw. Bautenschutzmat-
ten (evtl. doppellagig) anzuordnen, 
um die wasserführende Schicht nicht 
zu beschädigen; die Platten können 
auf Platten-/Stelzlagern, auf Mörtel-
säckchen oder im Kies- bzw. Splittbett  

verlegt werden; am Rande der Belags-
fläche ist auf eine geregelte Wasserab-
leitung (z. B. Kiesschicht, Regenrinne, 
Dränageleitung) zu achten.

	Q Von einer Verlegung im Mörtelbett 
sowie einer Verfugung mit versiegeln-
dem Material raten wir ab; dies kann 
zu optischen Beeinträchtigungen und 
Schäden führen; bei Betonplatten mit 
beschichteter Oberfläche (hanseclean) 
keinesfalls epoxidhaltige Fugenfüller 
verwenden.

	Q Angelieferte Betonplatten nach 
Augenschein prüfen; etwaige Men-
gen- und Qualitätsdifferenzen vor dem 
Einbau klären. Platten mit sichtbaren 
Mängeln dürfen nicht eingebaut 
werden!

	Q Die gebündelten Pakete an der Ober-
seite kennzeichnen (z. B. Kreidestrich). 
Die Platten einheitlich in der so mar-
kierten Ausrichtung verlegen, um evtl. 
Probleme durch zulässige Maßtoleran-
zen zu vermeiden; dabei Platten im-
mer aus mehreren Paketen gleichzeitig 
verarbeiten, um ein gleichmäßiges 
Farbbild zu erlangen (siehe Abb. 1).

	Q Platten beim Abnehmen von der 
Palette und beim Verlegen nicht 
zerkratzen und Kantenbeschädigungen 
vermeiden; ein Zwischenlagern „über 
Eck“ sollte auf jeden Fall vermieden 
werden; Platten bei Bedarf Oberseite 
gegen Oberseite lagern.

	Q Angebrochene Pakete mit beschich-	
teten Platten durch Abdecken vor  
Nässe schützen.

	Q Bei der Verlegung ist darauf zu achten, 	
dass die Platten nicht durch Erde, 
Lehm etc. verschmutzen; ggf. bereits 
verlegte Flächen abdecken.

EINBAUHINWEISE  
FÜR PFLASTER- UND PLATTENBELÄGE

Abb. 1
Kreidestrich

Kreidestrich
Kreidestrich

Verlegerichtung

Fuge 3 - 5 mm

EINBAUHINWEISE
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EINBAUHINWEISE  
FÜR PFLASTER- UND PLATTENBELÄGE

	Q Platten dürfen nur nass geschnitten 	
werden; Platten nach dem Schneiden 	
gründlich mit Wasser und ggf. einer 	
Bürste reinigen.

	Q Zur Einhaltung der notwendigen Fugen 	
(in Anlehung an die DIN 18318 empfeh- 
len wir bei einer Plattendicke < 12 cm 
einen Fugenabstand von 3 - 5 mm) 
können Fugenkreuze verwendet 
werden.

	Q Platten mit einer Dicke < 8 cm nicht 
abrütteln, sondern nur leicht mit 
einem sauberen Gummihammer (nicht 
schwarz) höhengleich festklopfen.

	Q Von der Reinigung der Platten mit 
Hochdruckreinigern wird abgeraten, 
da die Oberflächenstruktur des Belags 
beeinträchtigt werden kann. Beschich-
tete Platten (hanseclean) keinesfalls 
mit Flammenwerfern zur Unkrautver-
nichtung bearbeiten.

	Q Unsere Platten haben eine hoch-
wertige Oberfläche mit einer hohen 
Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit. Es 
können jedoch durch den Einsatz von 
Taumitteln Salzablagerungen und dar-
aus resultierenden Farbabweichungen 
entstehen, für die wir keine Haftung 
übernehmen. 

Drainfähige Flächenbeläge
Die Herstellung wasserdurchlässiger Pflas-
tersysteme erfolgt nach dem „Merkblatt 
für Versickerungsfähige Verkehrsflächen 
M VV“ der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen (FGSV) sowie im 
Grundsatz nach den einschlägigen techni-
schen Regeln für Pflasterbauweisen. Vor-
aussetzung für die Anwendung sind dem-
nach:

1. 	Kein Wasserschutzgebiet nach 	
RiStWag

2. 	Keine Gefährdung durch Altlasten
3. 	Abstand zum höchsten Grundwasser-

spiegel ≥ 2,0 m
4. 	Kein Umgang und/oder Lagerung mit 

wassergefährdenden Stoffen
5. 	Keine Verwendung von Taumitteln
6. 	Beanspruchung ≤ Belastungsklasse  

Bk0,3 gem RStO

Flächenversickerungsanlagen bedürfen ab-
gesehen von diesen technischen Voraus-
setzungen der Genehmigung der Wasser-

behörden. Das Arbeitsblatt DWA-A 138: 
„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser“ ist zu beachten. Versickerungsfähige 
Verkehrsflächen unterliegen in der Nut-
zung und im Betrieb im Vergleich zu den 
konventionellen Bauweisen nach RStO Ein-
schränkungen. Für die Verwendung von 
Hydroform Pflastersteinen die DIN 18507: 
„Pflastersteine aus haufwerksporigem Be-
ton – Begriffe, Anforderungen, Prüfungen, 
Überwachung“ zu beachten.

Für Flächen mit Standard- und Gestal-
tungspflaster lesen Sie bitte unsere um-
seitigen Einbauhinweise.

	Q Prüfung des Untergrunds/Unterbaus 
auf ausreichende Wasserdurchlässig-
keit gem. der Tabelle 10 des Merkblat-
tes. Darüber hinaus kann  
die Durchlässigkeit der verschiedenen 
Trag-und Bettungsschichten 
(kf nach DIN 18130 ≥ 5,4 x 10-5 m/s) mit 
dem Schnelltest gem. 8.2 des Merk-
blattes nachgewiesen werden.

	Q Untergrund/Unterbau profilgerecht 
mit abgeminderter  Mindestquer-
neigung 1,0 % (max. 5 % lt. obenge-
nannnten Merkblättern) herstellen und 
anforderungsgerecht verdichten (siehe 
ZTV SoB-StB).

	Q Ebene, profilgerechte Tragschicht aus 
ungebundenem Mineralstoffgemisch  
(wasserdurchlässiges Material mit 	
wenig Feinstanteilen) herstellen und 	
– ggf. lagenweise – anforderungs-
gerecht verdichten (siehe RStO, ZTV-	
Wegebau und ZTV SoB-StB).  
Auf ausreichende Wasserdurchlässig-
keit im eingebauten Zustand achten 
(kf mind. 5,4 x 10-5 m/s).

	Q Randeinfassung herstellen; zuvor 
Verlegebreite durch Auslegen einzelner 
Steinzeilen ermitteln. Pflasterbettung 
aus kornabgestuftem, ungebundenem 
Mineralstoffgemisch (kf mind. 5,4 x 
10-5 m/s) herstellen. Dicke im verdich-
teten Zustand 3 - 5 cm. 

	Q Angelieferte Betonsteine nach Augen-
schein prüfen; etwaige Mengen- und 
Qualitätsdifferenzen vor dem Einbau 
klären.  
Steine mit sichtbaren Mängeln dür-
fen nicht eingebaut werden!

	Q Pflastersteine mit Fugenbreite  
3 - 5 mm verlegen und dabei Steine 

aus verschiedenen Paketen mischen. 
Pflasterfläche mit kornabgestuf-
tem, ungebundenem Fugenmaterial 
filterstabil gegenüber dem Bettungs-
material verfugen. Auf ausreichende 
Wasserdurchlässigkeit des Fugenmate-
rials achten. Fläche vor dem Abrütteln 
gründlich abfegen.

	Q Die Durchlässigkeit des Materials für 
die Verfüllung von Sickeröffnungen 
und/oder aufgeweiteten Fugen sollte 
betragen: kf = (5,4 x 10-5 x 100)/Anteil 
Fugen und Sickeröffnungen in % (m/s). 
Auf die Filterstabilität ist zu achten.

	Q Abrütteln der Fläche nur im trocke-
nen Zustand; nur Flächenrüttler mit 
Platten-Gleit-Vorrichtung einsetzen. 
Verdichtungsleistung des Rüttlers 
beachten. 

	Q Fugen nochmals mit Fugenmaterial 
bis zum vollständigen Fugenschluss 
verfüllen. Auf ein Einschlämmen sollte 
verzichtet werden. 
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TECHNISCHE HINWEISE ZUR LIEFERUNG VON 
STRAßENBAUERZEUGNISSEN AUS BETON

Vorbemerkungen
Betonprodukte für den Straßen-, Land-
schafts- und Gartenbau sind Qualitätser-
zeugnisse. Sie werden in weitgehend auto-
matisierten Fertigungsstätten hergestellt. 
Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als 
auch die fertigen Produkte unterliegen den 
Güteanforderungen zugehöriger Normen 
bzw. Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch 
umfangreiche Kontrollen laufend überprüft.
Auf der Baustelle werden gelegentlich Auf-
fassungsunterschiede in der Beurteilung der 
Betonprodukte beobachtet. Die nachstehen-
den Gesichtspunkte sollen in solchen Fällen 
- zur Vermeidung von Missverständnissen 
zwischen Hersteller und Abnehmer - eine Hil-
fe bei der fachgerechten Beurteilung von Be-
tonprodukten für den Straßen-, Landschafts- 
und Gartenbau darstellen. Zudem werden 
wichtige Hinweise zur Nutzung von Flächen-
befestigungen mit Betonprodukten gegeben.
Die „Hinweise zur Lieferung und Nutzung 
von Betonprodukten für den Straßen-, Land-
schafts- und Gartenbau“ wurden vom Be-
tonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. 
(SLG), Bonn, aufgestellt und geben den der-
zeitigen Stand der Technik wieder.
Sie ersetzen die „Technischen Hinweise zur 
Lieferung von Betonprodukten für den Stra-
ßen-, Landschafts- und Gartenbau“, Fassung 
Januar 2007, herausgegeben vom Bundes
verband Deutsche Beton- und Fertigteilin-
dustrie e. V. (BDB), Bonn.

1.	 Bestellung
1.1	 Allgemeines
Die Bestellung muss die vorgesehene Liefer-
adresse, den Empfänger, die Warenart und 
den Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die 
Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastzüge 
mit einem Gesamtgewicht bis zu 41 t und  
die Möglichkeit zur Entgegennahme der  
Ware – ggf. mittels Entladegeräten – wer- 
den vom Auftragnehmer vorausgesetzt.  
Eine Anlieferung mit Entladung (z. B. mittels 
Lkw-Kran oder Mitnahmestapler) bedarf ent-
sprechender Vereinbarung.

1.2	 Bedarf
Der Bedarf an Produkten für Flächenbefes-
tigungen, z. B. Pflastersteinen und Platten, 
pro Quadratmeter zu verlegender Fläche 
bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randstei-
nen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. 
pro laufenden Meter, schließt die Fugen ein. 
Dementsprechend werden Betonprodukte so 
geliefert, dass die bestellte Fläche bzw. die be-
stellte Länge unter Einhaltung der jeweiligen 
Rastermaße belegt bzw. versetzt werden kann.

1.3	 Verlegeart von Pflastersteinen  
und Platten

Bei der Bestellung ist zu berücksichtigen, wel-
che Art der Verlegung für die Pflastersteine 

oder Platten vorgesehen ist, z. B. von Hand 
oder maschinell. Bei der maschinellen Verle-
gung wird z. B. zwischen der Klammerverle-
gung mit und ohne Verschieberegelung und 
der Vakuum-Verlegung unterschieden. Für die 
Klammerverlegung eignen sich ausschließ-
lich Pflastersteine mit angeformten Abstand-
haltern (den so genannten Nocken), die eine 
entsprechende Länge (in Richtung der Stein-
dicke) aufweisen müssen, um die Greifsicher-
heit der Steinlage zu ermöglichen.

2.	 Entladung und Warenannahme
Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsge-
schäft, so hat der Käufer die Ware unver-
züglich nach der Ablieferung durch den Ver-
käufer, soweit dies nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, 
und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Ver-
käufer unverzüglich Anzeige zu machen. Da-
bei genügt die rechtzeitige Absendung der 
Anzeige. Selbstabholer haben bei der Bela-
dung im Werk die Übereinstimmung der La-
dung mit der Bestellung bzw. Abholanwei-
sung und dem Lieferschein zu prüfen. 
Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunk-
te sind bei der Warenannahme zu beachten. 
Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich 
der Qualität, darf mit der Verarbeitung der 
Ware nicht begonnen werden, bevor eine 
Klärung erfolgt ist.
Werden bei der Warenannahme vermeint-
liche Mängel, wie z. B. Farb- und Maßab-
weichungen erkannt oder bei Zweifeln an 
der Gebrauchstauglichkeit der Ware, hat die 
Baustellenaufsicht entweder in Eigenverant-
wortung oder nach unverzüglicher Kontakt-
aufnahme mit dem Bauherrn eine Annahme-
entscheidung zu treffen, die im Falle einer 
Rückweisung zur sofortigen Information des 
Verkäufers führen muss.

Erfolgt die Auslieferung kippfähiger Ware, 
z. B.  Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so 
ist Kippbruch bis 3 % der Liefermenge tech-
nisch unvermeidbar.

3.	 Gesichtspunkte zur Beurteilung der 	
Produkte vor dem Einbau

3.1	 Oberfläche
Bei der Verdichtung des Frischbetons kann 
es zu geringen, technisch nicht vermeidba-
ren Luft- und Wassereinschlüssen kommen. 
Dadurch können an der Oberfläche Poren 
entstehen, die jedoch keine Rückschlüsse auf 
mangelnde Witterungsbeständigkeit oder 
Festigkeit der Produkte zulassen und deren 
Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, wenn 
die Produkte ansonsten den technischen 
Spezifikationen1) entsprechen. Entscheidend 
ist die Bewertung der Luft- und Wasserein-
schlüsse im jeweiligen Einzelfall.
An der Oberfläche können gelegentlich 
punktförmige bräunliche Verfärbungen auf-

treten; sie stammen von betontechnologisch 
unbedenklichen Bestandteilen organischen 
Ursprungs in den verwendeten Gesteinskör-
nungen und verschwinden nach einiger Zeit 
unter Bewitterung.
Bei Produkten für die Flächenbefestigung 
erhöht eine raue Oberfläche die Griffigkeit, 
hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus 
betontechnischer Sicht sinnvoller als eine 
sehr glatte Oberfläche sein.

3.2	 Ausblühungen2)

Gelegentlich können Ausblühungen vorkom-
men; sie sind technisch nicht vermeidbar.
In erster Linie entstehen sie durch besonde-
re Witterungsbedingungen, denen der Beton 
– besonders im jungen Alter – ausgesetzt ist, 
und haben entsprechend unterschiedliches 
Ausmaß. Die Güteeigenschaften der Produk-
te bleiben hiervon unberührt. Ausblühungen 
stellen keinen Mangel dar.
Der Gebrauchswert der Produkte wird inso-
fern nicht beeinflusst, als dass Witterungs-
einflüsse und – bei Produkten für die Flä-
chenbefestigung zusätzlich die mechanische 
Beanspruchung unter Nutzung – die Aus-
blühungen verschwinden lassen. Da nur der 
Anteil Kalk aus dem Zement an die Oberflä-
che treten kann, der nicht von den anderen 
Ausgangsstoffen im Beton fest gebunden ist, 
kommt es nach dem Abklingen von Ausblü-
hungen in der Regel nicht erneut zu diesem 
Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder 
andere Maßnahmen gegen Ausblühungen 
sind daher nicht empfehlenswert.

3.3	 Haarrisse/Craquelérisse
Oberflächliche Haarrisse können in beson-
deren Fällen auftreten (z. B. bei Bordstei-
nen); mit bloßem Auge sind sie am trocke-
nen Produkt nicht erkennbar und nur zu 
sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche 
fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beein-
trächtigen den Gebrauchswert der Produk-
te nicht, wenn diese ansonsten den techni-
schen Spezifikationen1) entsprechen.

3.4	 Fertigungsbedingter Absatz bei  
Bordsteinen

Bedingt durch die Formgebung der Werkzeu-
ge im Rahmen des Fertigungsverfahrens ent-
steht bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb 
des Anlaufs ein Absatz, der nach regelge-
rechtem Einbau des Bordsteins und Fertig-
stellung der angrenzenden Verkehrsfläche 
so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in 
Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch 
nicht vermeidbar und für den Gebrauchswert 
von Bordsteinen grundsätzlich ohne Belang.

3.5	 Kantenausbildung bei Betonprodukten
Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kan-
ten von Betonprodukten für den Straßen-, 
Landschafts- und Gartenbau können unter-
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schiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkt-
typ sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, 
abgerundet, gefast, abgeschrägt und/oder 
unregelmäßig geformt. Auf die Beschreibung 
der Eigenschaft „scharfkantig“ der DIN EN 1338 
bzw. der DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 
wird verwiesen. Die Entscheidung, welcher 
Produkttyp hinsichtlich der Kantenausbildung 
gewählt wird, kann aus gestalterischen und/
oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen.
Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss 
auf das optische Erscheinungsbild im einge-
bauten Zustand. Bei Produkten für die Flä-
chenbefestigung ergibt sich zudem ein Ein-
fluss auf die Rollgeräuschemissionen und auf 
das Abflussverhalten oberflächlich anfallen-
den Wassers.
Scharfkantige Betonprodukte haben unab-
hängig von der Betongüte eine höhere Kan-
tenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. 
Geringfügige Ausbrüche oder Abplatzungen 
an den Kanten der Produkte sind daher nicht 
zu vermeiden und stellen keinen Produkt-
mangel dar. Ausbrüche oder Abplatzungen 
gelten als geringfügig, wenn die Beschrei-
bung der Eigenschaft „scharfkantig“ der DIN 
EN 1338 bzw. der DIN EN 1339 bzw. der DIN 
EN 1340 eingehalten ist. Dies gilt auch für 
Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste 
oder ähnlich ausgebildete Kanten mindern 
generell die Gefahr von Kantenabplatzungen 
(vgl. auch Abschnitt 4.1).
Die Herstellerunterlagen geben in der Regel 
Auskunft über die lieferbaren Produkttypen.

4.	 Gesichtspunkte zum Aussehen der  
Produkte nach dem Einbau

4.1	 Kantenabplatzungen bei Produkten  
für die Flächenbefestigung

Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnen
platten, Muldensteine u. ä. Produkte, die zu 
engfugig – und somit nicht nach dem Tech-
nischen Regelwerk – verlegt sind oder deren 
Unterlage (Tragschichten und Untergrund) 
nicht ausreichend tragfähig und frostsicher 
ist, werden infolgedessen – eventuell bereits 
beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen 
ausgesetzt, denen auch hochwertige Be-
tone nicht widerstehen können. Die Folge 
sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen 
Mangel des Produktes, sondern einen Man-
gel der Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. 
Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite 
nach dem Technischen Regelwerk oder den 
Herstellerangaben.
Auch ohne die vorgenannten Einflüsse kön-
nen an den Kanten scharfkantiger Betonpro-
dukte nach dem Einbau geringfügige Aus-
brüche und Abplatzungen auftreten. Es gilt 
dann sinngemäß Abschnitt 3.5, 3. Absatz.

4.2	 Farb- und Strukturabweichungen
Farb- und Strukturabweichungen sind auf-
grund der Verwendung von Rohstoffen (z. 

B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), 
die natürlichen Schwankungen unterliegen, 
nicht vermeidbar. Darüber hinaus haben 
Form und Größe der Produkte, technisch 
nicht vermeidbare Schwankungen der Be-
tonzusammensetzung, Witterung, Betonal-
ter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struk-
tur der Betonprodukte.
Dies gilt sowohl für nicht nachträglich be-
arbeitete Erzeugnisse, als auch für solche 
mit werksteinmäßig bearbeiteter Oberflä-
che (z. B. gewaschener, gestrahlter oder 
gestockter Oberfläche). Insbesondere 
durch die werksteinmäßige Oberflächen-
bearbeitung wird die Natürlichkeit der ver-
wendeten Gesteinskörnungen hervorge-
hoben.
Farb- und Strukturabweichungen können 
daher bei Betonprodukten fertigungs- und 
rohstoffbedingt auftreten. Zufällige Unre-
gelmäßigkeiten sind für die Technologie die-
ser Erzeugnisse charakteristisch; dies ist bei 
der Beurteilung des Gesamteindruckes des 
Gewerkes zu berücksichtigen.
Der optische Gesamteindruck des Gewerkes 
kann nur aus dem üblichen Betrachtungs-
abstand des Nutzers und unter gebrauchs-
üblichen Beleuchtungs- und sonstigen 
Randbedingungen beurteilt werden. Inso-
fern stellen fertigungs- und rohstoffbeding-
te Farb- und Strukturabweichungen keinen 
Mangel dar.
Die Bewitterung und die mechanische Be-
anspruchung führen bei Betonprodukten 
und daraus hergestellten Bauwerken, z. B. 
Pflasterdecken und Plattenbelägen, zu einer 
Veränderung von Eigenfarbe und Oberflä-
chenstruktur. Eventuell anfangs vorhande-
ne Unterschiede gleichen sich im Laufe der 
Nutzung an.
Wird die Wahl für ein Betonprodukt z. B. 
anhand von Musterflächen oder Bauwer-
ken getroffen, die bereits der Witterung 
und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berück-
sichtigen, dass gleichartige neue Produk-
te diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt 
sind und Farb- und Strukturunterschiede zur 
ürsprünglichen Musterfläche bzw. zum ur-
sprünglichen Bauwerk aufweisen können. 
Dies gilt sinngemäß auch für Nachlieferun-
gen.

4.3	 Gebrauchsspuren
Der vorrangige Zweck einer Flächenbefes-
tigung aus Betonprodukten ist ihre bestim-
mungsgemäße Nutzung. Insofern sind auf 
der betreffenden Flächenbefestigung sich 
einstellende Nutzungs- und Gebrauchspu-
ren unvermeidbar. Dies können z. B. Schleif-
spuren, Kratzer oder Schmutzeintrag sein. 
Bei Flächenbefestigungen, die der Nutzung 
durch Fahrzeuge dienen, sind zudem Rei-
fenspuren durch Reifenabrieb nicht zu ver-
meiden. Sie sind auf hellen Flächenbelägen 

deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nut-
zungs- und Gebrauchsspuren stellen je nach 
Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen 
Mangel der verwendeten Flächenbelagspro-
dukte dar.

5.	 Winterdienst
Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die 
volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit. 
Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls sie 
innerhalb der ersten drei Monate nach dem 
Einbau der Betonprodukte auftritt – mit ab-
stumpfenden Streumitteln beseitigt werden.
Die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit 
von Betonprodukten gegen Frost-Tausalz-
Beanspruchung erfolgt grundsätzlich auf der 
Basis der für das jeweilige Produkt geltenden 
technischen Spezifikation1), z. B. einer Norm. 
Innerhalb dieser erfolgt der Nachweis unter 
Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), dem 
gebräuchlichsten Tausalz. Die Verwendung 
weniger gebräuchlicher, oft aggressiver Tau-
salze und/oder die unsachgemäße Ausbrin-
gung von Tausalzen können zu deutlichen 
Schädigungen der Betonprodukte führen, 
auch wenn diese nach der jeweils gültigen 
technischen Spezifikation als „Frost-Tausalz-
Wiederstandsfähig“ einzustufen sind.
Das maschinelle Schneeräumen sollte auf 
Pflasterdecken und Plattenbelägen zu deren 
Schutz vor mechanischen Beschädigungen 
mit Pflugentlastung oder in der so genann-
ten Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. 
Zudem sollte die Pflugschar mit einer Gum-
mischürfleiste ausgestattet sein. „Aggressi-
ves Räumen“ ist zu vermeiden. Auf das Merk-
blatt für den Winterdienst auf Straßen der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen  (FGSV) wird verwiesen.
_______________________________

1) 	 Je nach Produkt DIN EN 1338, DIN EN 1339, 
DIN EN 1340, DIN EN 13198, DIN 483, DIN 
18507 und/oder BGB-RiNGB.

2) 	Ausblühungen entstehen durch die Abla-
gerung von in Wasser gelöstem Kalkhydrat 
(Ca(OH)2

), das nach Verdunsten des Was-
sers und Reaktion mit dem Kohlendioxid 
(CO2) der Luft als Calciumcarbonat (CaCO3

) 
auf der Betonoberfläche anfällt.

Herausgeber: Betonverband Straße, Land-
schaft, Garten e. V. (SLG), Bonn
BV SLG, Bonn Juni 2012
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Vorbemerkungen
Voraussetzung für eine optimale Nutzung 
von Betonerzeugnissen für den Straßen-
bau ist ihr fachgerechter Einbau. Män-
gel des Unterbaus und der Tragschichten 
oder Verlege- bzw. Einbaufehler können 
auch bei einwandfreier Qualität der Be-
tonerzeugnisse zu deren Beschädigung 
führen. Die nachstehenden Hinweise 
sollen zur Vermeidung derartiger Fehler 
beitragen. Sie wurden vom Arbeitsaus-
schuss Straßenbauerzeugnisse im Bun-
desverband Deutsche Beton- und Fertig-
teilindustrie e. V., Bonn, aufgestellt und 
entsprechen dem derzeitigen Stand der 
Technik.

1. 	 Planung
1.1 	 Allgemeine Hinweise
1.1.1	 Betonsteinpflaster
Bereits bei der Planung ist zu berück-
sichtigen, ob das Pflaster von Hand oder 
maschinell verlegt werden soll. Insbe-
sondere bei maschineller Verlegung ist 
die Wahl von Steinen mit Abstandhaltern 
von 1,5 bis 2,5 mm Dicke zu erwägen. 
Abstandhalter sind jedoch kein ausrei-
chender Ersatz für Fugen. Pflasterflächen 
sollten möglichst mit einer Linienentwäs-
serung versehen werden. Bei punktent-
wässerten Flächen sollte das Pflaster in 
der Umgebung des Einlaufs in Trocken-
mörtel verlegt werden. Pflasterflächen 
dürfen nicht mit zu starken Mulden ge-
plant werden (Gefahr von Kantenab-
platzungen). Im Blockverband oder im 
Läuferverband verlegte Rechteckstei-
ne sollten nicht für Pflasterflächen Ver-
wendung finden, die dem LKW-Verkehr 
ausgesetzt sind. Kurven von Geh- und 
Radwegen sollten möglichst im „Läu-
ferverband“ gepflastert werden. Dabei 
wird das Pflaster in schmalen Bahnen mit 
unterschiedlich breiten Fugen verlegt, 
wobei die Bahnbreite dem Kurvenradius 
angepasst werden muss. Der Bedarf an 
Steinen oder Platten pro Quadratmeter 
verlegter Fläche schließt die Fugen ein. 
Dementsprechend werden die Erzeugnis-
se so geliefert, dass die bestellte Fläche 
unter Einhaltung des Rastermaßes be​legt 
werden kann.

1.1.2 	 Bordsteine und Rinnenplatten
Bordsteine müssen stets mit durchge-
hender Rückenstütze und ausreichendem 
Fugenabstand in Beton verlegt werden. 
Bordsteinfugen bleiben in der Regel offen.
Sofern ein angrenzender Gehweg unter 
Verwendung von Bettungssand gepflas-
tert oder plattiert werden soll, müssen al-
lerdings die Fugen auf der Rückseite der 
Bordsteine in Höhe des Bettungssandes 
abgedichtet werden, um das Abfließen 
des Sandes zu verhindern. Rinnenplatten 
werden mit ausreichend breiten Fugen in 
Beton verlegt. Die Fugen sind mit Mörtel 
vollständig auszufüllen. Zusätzliche Deh-
nungsfugen sind einzuplanen. Zur dauer-
haften Entwässerung von Fahrbahn bzw. 
Gehweg ist eine ausreichende Höhendiffe-
renz zwischen Straßenpflaster und Entwäs-
serungsrinnen bzw. zwischen Gehwegbe-
lag und Bordstein vorzusehen.

1.2	 Besondere Hinweise
1.2.1	 Pflasterflächen im Industriebereich
Die örtliche Pressung infolge von Radlasten 
kann in hochbelasteten Industriebereichen 
mehr als das Doppelte der im Straßenver-
kehr zulässigen ausmachen (Punktbelas-
tungen). Deshalb sind besonders hier die 
Einhaltung ausreichender Fugenbreiten, 
die Verwendung von Steinen mit entspre-
chender Dicke sicherzustellen sowie Maß-
nahmen zur Vermeidung von Spurbildung 
zu treffen (z. B. geeignetes Bettungsma-
terial).

1.2.2	 Überdachte Pflasterflächen
Überdachte Pflasterflächen, die nicht der 
Witterung ausgesetzt sind, erfordern be-
sondere planungs- und ausführungstech-
nische Maßnahmen, z.B. im Hinblick auf 
Unterbau, Bettung, Fugenmaterial und 
Entwässerung.

1.2.3	 Besondere Verkehrsbelastungen
Besondere Verkehrsbelastungen (z. B. an 
stark belasteten Bushaltestellen) erfordern 
Steine mit günstigen Seitenverhältnissen, 
einen gut verdichteten Unterbau und eine 
entsprechende Tragschicht. Es empfiehlt 
sich, das Betonsteinpflaster z. B. in einem 
geeigneten Splittgemisch oder in Trocken-

mörtel zu verlegen und anschließend ein-
zuschlämmen.

2.	 Ausführung
2.1 	 Allgemeines
In Ergänzung zu den Aufführungsbestim-
mungen der VOB sind „Technische Hin-
weise zur Lieferung von Straßenbauer-
zeugnissen aus Beton“ des BDB, Fassung 
08.01.2007, das Merkblatt „Flächenbefes-
tigungen mit Pflasterdecken und Platten-
belägen“ der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 003 
sowie die Liefer- und Verlegeanweisungen 
der Hersteller zu beachten.

2.2 	 Abnahme der Lieferung
Unmittelbar nach Eintreffen der Betoner-
zeugnisse auf der Baustelle ist – zumindest 
anhand des Lieferscheins und durch Inau-
genscheinnahme – sorgfältig zu prüfen, 
ob die Lieferung der Bestellung entspricht. 
Bestehen Zweifel oder Bedenken, darf mit 
den Verlegearbeiten nicht begonnen wer-
den, ehe eine Klärung erfolgt ist. Werden 
bei Abnahme oder Verlegung der Stein-
pakete vermeintliche Mängel erkannt, die 
zu Zweifeln an der Zuverlässigkeit oder 
Zumutbarkeit der Ware Anlass geben, hat 
die Verlegeaufsicht entweder in Eigen-
verantwortung oder nach unverzüglicher 
Kontaktaufnahme mit dem Bauherren eine 
Abnahmeentscheidung zu treffen, die im 
Falle einer Rückweisung zur sofortigen In-
formation des Lieferanten führen muss. 

2.3	 Verlegen von Betonpflastersteinen
Bei Beginn der Verlegearbeiten muss si-
chergestellt sein, dass die Unterlage (Trag-
schichten und Untergrund) ausreichend 
tragfähig ist bzw. dass die Tragschicht aus-
reichend bemessen und verdichtet wurde. 
Bindige und schluffige Sande sowie feinere 
Sande als 0/2 gemäß E DIN 4226-100 so-
wie unabgestufte oder zu grobe Brech-
sand-Splitt-Gemische sind als Bettungsma-
terial für Betonsteinpflaster ungeeignet. 
Sollen großflächige Farbabweichungen 
(auch bei zementgrauen Steinen) vermie-
den werden, sind die Pflastersteine immer 
wechselweise aus mehreren Paketen zu 
verlegen. 

TECHNISCHE HINWEISE
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Die Steine müssen – dem Pflasterstein-Sys-
tem entsprechend – mit ausreichend brei-
ten Fugen verlegt werden, wobei quer zur 
Verlegerichtung das Rastermaß berück-
sichtigt werden muss. Um einen gradlini-
gen Fugenverlauf einzuhalten, muss ge-
schnürt werden; der Pflasterrand ist bei 
Abweichungen laufend auszurichten. Zwi-
schen Pflaster und allen angrenzenden 
Bauteilen sind Fugen anzuordnen. Muss 
der Pflasterrand durch Schneiden oder 
Spalten der Steine angepasst werden, so 
sind die entsprechenden Flächenbegren-
zungen zunächst mit einer Läuferreihe zu 
versehen, an die das Pflaster anzuarbei-
ten ist. 
Rüttler müssen nach Herstellerangabe für 
die jeweilige  Rüttleraufgabe geeignet 
sein; ggf. sind Rüttler mit Anbauplatten 
und Plattengleitvorrichtungen zu verse-
hen. Rüttlerwalzen dürfen nicht eingesetzt 
werden. Pflasterfläche und Rüttlerplatte 
sind vor dem Abrütteln zu säubern. Pflas-
ter darf – insbesondere bei Verwendung 
farbiger oder strukturierter Steine – nicht 
bei nasser Oberfläche abgerüttelt werden. 

Der Rüttlervorgang ist zu beenden, sobald 
die Pflasterfläche ihre Standfestigkeit er-
reicht hat, oder falls sich Rüttlerflecken 
zeigen. 
Bei aneinander grenzenden Flächen mit 
unterschiedlicher Neigung darf nicht über 
die Kanten hinweg gerüttelt werden. Dies 
gilt insbesondere z.B. auch an Grenzen 
zwischen in Sandbett verlegtem Betonst-
einpflaster und auf Ortbeton versetzten 
Rinnenplatten o. ä. 
Nach dem Einsanden der Fugen ist restli-
cher Sand einige Zeit auf der Pflasterfläche 
zu belassen. Sofern sich im Laufe der Zeit 
die Fugen entleeren, ist nachzusanden. 
Erst nachdem sich die Pflasterfläche unter 
Gebrauch in den Fugen ausreichend ver-
spannt hat, ist ein schadloser Einsatz von 
Reinigungsmaschinen möglich.

3. 	 Winterdienst
Beton besitzt im jungen Alter noch  
nicht die volle Tausalzwiderstandsfähigkeit. 
Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls 
sie innerhalb der ersten drei Monate nach 
dem Verlegenauftritt – mit abstumpfen-

den Streumitteln beseitigt werden. Im Üb-
rigen gelten die Merkblätter für den Win-
terdienst.1)

4. 	 Begrünung
Für die Fugenfüllung von Rasenpflaster  
u. ä. ist unter Hinzuziehung von Fachfir-
men ein für die Einsaat geeignetes Subst-
rat zu verwenden. 

1)	 Merkblatt für den Unterhaltungs- und 
Betriebsdienst an Straßen. Teil: Winter-
dienst außerhalb geschlossener Ort-
schaften. Teil: Kommunaler Winter-
dienst.

Bundesverband Deutsche Beton- und 
Fertigteilindustrie e. V., Bonn

TECHNISCHE HINWEISE ZUM EINBAU VON 
STRAßENBAUERZEUGNISSEN AUS BETON



39

EASY-STLT

ALLGEMEINES

Die Ausschreibungssoftware Easy-STLT 
wurde entwickelt, um die Erstellung von 
Ausschreibungstexten für den ungebun-
denen Straßenoberbau zu vereinfachen.​ 
Die Software berücksichtigt alle relevan-
ten gesetzlichen und technischen Regel-
werke, wie VOB, RStO, ZTV Pflaster-StB, 
TL und DIN-Normen. ​ 

Easy-STLT ermöglicht eine schnelle und 
fehlerfreie Generierung von Ausschrei-
bungstexten ohne Registrierung oder 
Software-Download. ​ 

Die Software bietet hohe Genauigkeit, 
gibt Warnmeldungen bei unpassenden 
Parametern und nutzt hilfreiche Grafiken 
zur Veranschaulichung. 

Die Software Easy-STLT ist somit  
eine sehr komfortable und intelligente 
Lösung, um digitale Ausschreibungstexte 
mit ausführlicher technischer Beschrei-
bung und verbindlichen Dimensionen zu  
erstellen. Sie ist unter Berücksichtigung 
von hansebeton-Produkten verwendbar, 
steht aber auch externen Partnern mit der 
Wahlmöglichkeit „Produktneutralität“ zur  
Verfügung.

Die Datenbank wird intern selbst  
gepflegt, wodurch ein aktueller Stand 
garantiert ist. Außerdem ist die Software 
derart schnell, dass sich sehr einfach 
Varianten generieren lassen. So können 
zum Beispiel unterschiedliche Aufbauten 
mit Kies- oder Schottertragschichten als 

Eventualposition in die Ausschreibung 
eingebaut werden. 

Von diesem Mehrwert kann sich jeder 
selbst überzeugen: 

Darüber hinaus stehen Ihnen die hanse-
beton-Mitarbeiter bei Fragen gerne zur 
Seite. 

EINFÜHRUNG DER NEUEN AUSSCHREIBUNGSSOFTWARE „EASY-STLT“ FÜR DEN STRASSENOBERBAU

www.hansebeton-stein.de/easy-stlt

Ausschreibungsprogramm Easy-STLT
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.	 Anwendung
a)	 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, 

wenn der Käufer Unternehmer (§ 14), eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist.

b)	 Unsere AGB sind auch dann wirksam, wenn wir uns im Rah-
men einer laufenden Geschäftsverbindung bei späteren 
Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beziehen.

 	 Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Be-
dingungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir ihnen in 
jedem Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

2.	 Annahme
a)	 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die 

Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts an-
deres ergibt, sind wir berechtigt dieses Vertragsangebot in-
nerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns an-
zunehmen. Die Annahme von Angeboten des Käufers kann 
durch schriftliche Auftragsbestätigung, oder durch Auslie-
ferung der Ware an den Käufer oder durch Rechnungsver-
sand erklärt werden.

a)	 Bei Sonderanfertigungen (auch Sonderfarben) sind die be-
stellten Mengen für den Käufer verbindlich und müssen in 
jedem Fall vom Käufer abgenommen werden. Es besteht 
kein Anspruch auf die Nachproduktion von Mehrmengen.

b)	 Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der 
vom Käufer zu beschaffenden oder zu erstellenden Ausfüh-
rungsunterlagen ist dieser verantwortlich. Der Nachweis 
über Zugang und Vollständigkeit der Unterlagen ist vom 
Käufer zu führen.

3.	 Lieferung
a)	 Erfüllungsort für Lieferungen ist das in der Auftragsbestä-

tigung bezeichnete Lieferwerk. Jede Lieferung erfolgt auf 
Rechnung und Gefahr des Käufers.

b)	 Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszufüh-
ren, falls nicht etwas anderes vereinbart ist. Beanstandun-
gen von Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflich-
tung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß 
abzunehmen.

c)	 Bezüglich unserer Lieferpflicht besteht nur dann eine Vor-
leistungspflicht, wenn dies ausdrücklich mit dem Käufer 
vereinbart wurde. Wird eine Vorleistungspflicht für unse-
re Lieferpflicht nicht vereinbart, sind wir berechtigt, die Er-
füllung unserer Lieferpflicht solange zu verweigern, bis die 
Gegenleistung für unsere Lieferpflicht vom Käufer bewirkt 
worden ist. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen können wir uns zudem bezüglich unserer Lieferpflicht 
auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem 
Käufer berufen. Das Zurückbehaltungsrecht kann von uns 
nur im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeübt werden. 
Sollten durch uns (Teil-)Lieferungen trotz Bestehen eines 
Zurückbehaltungsrechts ausgeführt werden, so wird durch 
diese Lieferungen unser Zurückbehaltungsrecht für später 
anstehende Lieferpflichten nicht berührt. Die ausgeführten 
(Teil-) Lieferungen beinhalten insbesondere keinen Ver-
zicht auf bestehende oder zukünftige Zurückbehaltungs-
rechte. Sie begründen auch keine Vorleistungspflicht be-
züglich unserer zukünftigen Lieferpflichten.

d)	 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Ab-
holung infolge von Umständen, die uns nicht zuzurechnen 
sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- 
bzw. Abnahmebereitschaft auf den Käufer über.

e)	 Bei vereinbarter Lieferung hat der Käufer dafür Sorge zu 
tragen, dass an der Entladestelle bei Anlieferung eine da-
zu bevollmächtigte Person – gegebenenfalls auch Entlade-
personal – zur Entgegennahme der Lieferpapiere, zur Anga-
be des Lagerplatzes, zur Unterzeichnung des Lieferscheins 
und gegebenenfalls zur Entladung bereitsteht. Eine Verlet-
zung dieser Pflicht berechtigt uns, nach unserem Ermessen 
zu Lasten und Gefahr des Käufers zu handeln, ohne dass 
dieser Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Wir 
sind insbesondere berechtigt, die Auslieferung einer ange-
fahrenen Menge zu unterlassen sowie Frachtkosten und/
oder Wartezeiten in Rechnung zu stellen.

f)	 Sofern eine Anlieferung vereinbart wurde, setzt dies eine 
mit schwerem Lastzug befahrbare Anfahrtsstraße voraus. 
Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die be-
fahrbare Anfahrtsstraße, so haftet dieser für alle sich dar-
aus ergebenden Schäden. Eine Anfahrtsstraße ist befahrbar, 
soweit der Fahrer die Abladestelle nach seiner Beurteilung 
ohne Schäden für Fahrzeug, Ladung sowie fremdes Eigen-
tum erreichen kann. Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass 
seine Baustelle ohne Gefahr für unsere Transportfahrzeuge 
unter Ausnutzung der in der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung zulässigen Höchstgrenzen zu erreichen ist. Er ist 
auch für die Unterhaltung der Anfahrtswege innerhalb der 
Baustelle verantwortlich und hat für evtl. Schäden aufzu-
kommen. Für die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf 
verursachten Verschmutzungen, insbesondere von Stra-
ßen und Bürgersteigen, ist ausschließlich der Käufer verant-
wortlich. Wurde keine Anlieferung mittels Kranwagen oder 
Kippfahrzeug vereinbart, hat das Abladen unverzüglich und 
sachgerecht durch den Käufer zu erfolgen. Das Verfah-
ren auf der Baustelle, Zwischentransporte, Umladen sowie 
Wartezeiten werden in Rechnung gestellt.

g)	 Soweit erforderlich, hat der Käufer rechtzeitig auf seine 
Kosten notwendige behördliche Genehmigungen für Stra-
ßen- oder Bürgersteigabsperrungen zu erwirken.

h)	 Sollte eine Anfahrt aufgrund von straßenverkehrsrechtli-
chen Gewichtsbeschränkungen nur mit Hilfe einer Aus-
nahmegenehmigung möglich sein, ist uns dies rechtzeitig 
anzuzeigen. Falls wir die Beantragung dieser Ausnahmege-
nehmigung übernehmen, trägt die Kosten dafür der Käu-
fer, ebenso wie für eventuelle Mehraufwendungen wie z. 
B. Begleitfahrzeuge oder Minderausladungen, die sich aus 
der Genehmigung ergeben.

i)	 Der Preis für 1 cbm Beton ist auf eine Entladezeit des Fahr-
zeuges mit 5 cbm Beton von längstens 7 Minuten Dauer 
je cbm Beton bemessen. Für längere Wartezeiten müssen 
wir für jede weiteren 10 Minuten eine Wartegebühr be-
rechnen. Für die Berechnung ist der digitale Tachograph 
des LKW maßgebend. Betonabrufe müssen mindestens 24 
Stunden vor dem geplanten Liefertermin abgesagt werden. 
Terminverschiebungen müssen uns mindestens 24 Stunden 
vor dem vereinbarten Liefertermin mitgeteilt werden. An-
dernfalls behalten wir uns vor, die uns dadurch entstande-
nen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

j)	 Nimmt der Käufer den bestellten Transportbeton nicht voll-
ständig ab, so wird ihm für die Restmenge, die im Fahrzeug 
verbleibt, keinerlei Gutschrift erteilt. Wir sind berechtigt, 
die Kosten für die Beseitigung der Restmengen zu berech-
nen.

k)	 Wir verfügen nicht über die Möglichkeit bei anhaltenden 
Hitzeperioden den Baustoff auf die für den jeweiligen Ver-
wendungszweck gemäß den Regelwerken zulässige maxi-
male Temperatur (z. B. 30°C oder 25°C) zu kühlen, und sind 
soweit von der Leistungspflicht befreit oder nach unserer 
Wahl berechtigt, die Lieferzeit zu verschieben.

 	 Entsprechendes gilt bei Frostperioden, die die Produktion 
des Betons erheblich erschweren, unabhängig davon, ob 
wir grundsätzlich den Baustoff mit Winterzuschlag anbie-
ten.

l)	 Lieferverpflichtungen von Transportbeton bei Außentem-
peraturen unter O°C bedürfen unserer ausdrücklichen Be-
stätigung.

m)	 Der Käufer hat uns kostenlos am Aufstellungsort eine Was-
serentnahme im für Betrieb und Reinigung von Pumpe und 
Rohrleitungen erforderlichen Umfang zu ermöglichen, fer-
ner Personal bereitzuhalten, das für den Auf- und Abbau 
der Betonpumpe nach unserer Anleitung, insbesondere der 
Rohr- und Schlauchleitungen ausreicht.

	 Notwendige Mittel für einen Vorlauf zum Schmieren der 
Rohrleitungen und Platz zum Reinigen von Fördergeräten 
und Fahrzeugen sowie Ablegen von Betonresten auf oder 
an der Baustelle sind bereitzuhalten. Wir sind berechtigt, 
uns infolge der Nichteinhaltung dieser Bedingungen ent-
stehende Schäden und Mehrkosten dem Käufer in Rech-
nung zu stellen.

n)	 Bei einem Verkauf ab Werk platzieren wir die Ware auf dem 
Fahrzeug des Abholers nach Weisung des Fahrpersonals. Die 
beförderungs- und betriebssichere Verladung nach dem je-
weils geltenden Stand der Verladungstechnik hat durch den 
Abholer zu erfolgen. Der Abholer hat die erforderlichen La-
dungssicherungsmittel zu stellen. Wir kontrollieren nicht 
die vom Abholer oder seinen Erfüllungsgehilfen durchge-
führten Ladungssicherungsmaßnahmen. Wir haften nicht 
für Schäden, die auf ungenügende Ladungssicherung zu-
rückgehen. Der Käufer bzw. der beauftragte Abholer ist für 
die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen zulässigen 
Gesamtgewichts allein verantwortlich. 

o)	 Für Abholer erfolgt das Beladen der Fahrzeuge während un-
serer jeweiligen Verladezeiten in der Reihenfolge des Ein-
treffens der Fahrzeuge. Für Schäden die durch Wartezeiten 
entstehen, haften wir nicht.

p)	 Bei Überschreitung von Lieferterminen ist uns eine Nach-
frist von mindestens vier Wochen einzuräumen.

q)	 Wird von Seiten des Käufers die Lieferung für bestimmte 
Tage und Stunden vorgeschrieben, so kommen wir dieser 
Forderung nach Möglichkeit nach, ohne hierfür jedoch eine 
Haftung zu übernehmen.

r)	 Für vom Käufer behauptete Schäden im Falle einer Liefer-
verzögerung, zu denen auch Aufwendungsersatzansprü-
che nach § 284 BGB gehören, haften wir nur, wenn der Lie-
ferverzug vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
wurde. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Verlet-
zungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei 
Verstoß gegen rechtsverbindliche Zusicherungen sowie bei 
arglistigem Verhalten und grobem Verschulden. Im Übrigen 
sind Ersatzansprüche bei Verletzung von vertragswesentli-
chen Pflichten auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt; bei leichter Fahrlässigkeit auf 50 % des 
vorhersehbaren Schadens; es sei denn, wir sind bei der Be-
stellung auf die Möglichkeit eines darüber hinausgehenden 
Schadens hingewiesen worden.

s)	 Betonprodukte müssen zur Erlangung der vorgeschriebe-
nen Eigenschaften für bestimmte Zeit im Lager stehen und 
aushärten. Wird vom Käufer eine vorzeitige Auslieferung 
gewünscht, erfolgt dies auf eigene Gefahr, auf die wir den 
Käufer hinweisen.

t)	 Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Ver-
kehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie Lie-
ferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebs-
störungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns 
oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertreten-
de Umstände befreien uns für die Dauer ihres Bestehens, 
soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von un-
serer Lieferpflicht. In den vorgenannten Fällen sind wir fer-
ner – unbeschadet der Ziffer 11 dieser AGB – zum schaden-

ersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns 
die Leistung unmöglich geworden oder ein Ende des Leis-
tungshindernisses nicht abzusehen ist. Zum Rücktritt sind 
wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbe-
stätigung außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen 
von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den 
Verkaufspreis auswirken. Im Gegenzug ist der Käufer zum 
Rücktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestäti-
gung außergewöhnliche (20 % und mehr) Senkungen von 
Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den 
Verkaufspreis auswirken.

u)	 Werden Lieferungen bzw. mehrere Teillieferungen auf Ab-
ruf vereinbart, sind wir berechtigt, für Lieferungen, die 
mehr als sechs Monate nach Auftragsvergabe erfolgen, die 
mit dem Käufer vertraglich vereinbarten Preise in dem Um-
fang zu ändern, wie sich der Durchschnittspreis für das zu 
liefernde Produkt im Zeitraum zwischen Vertragsabschluss 
und Lieferung erhöht oder gesenkt hat.

v)	 Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im 
Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in unseren Be-
triebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und 
nicht verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf dessen 
Kosten sortiert angeliefert werden.

4.	 Mängelrügen allgemein
a)	 Sofern vereinbart, leisten wir für den Einhalt der DIN EN-

Normen Gewähr. Erkennbare Mängel, Falschlieferung, Fehl- 
oder Mehrmengen sind unverzüglich schriftlich zu rügen. 
Die Rüge hat vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-
schung zu erfolgen.

b)	 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Ge-
fahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Be-
triebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüs-
se entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind. Wir verweisen auf die „Technischen Hinweise zur Lie-
ferung von Straßenbauerzeugnissen aus Beton“, Juni 2012, 
Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V., die als Ver-
tragsbestandteil vereinbart werden. Muster und Proben 
gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Ab-
weichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen.

	 Die gelieferte Ware kann geringfügig von den vor Vertrags-
schluss vorgelegten Prospektdarstellungen abweichen.

 	 Farbabweichungen von Prospektdarstellungen sind tech-
nisch bedingt. Bruch in handelsüblichen Grenzen kann 
nicht beanstandet werden. Werden vom Käufer oder von 
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

c)	 Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich schriftlich 
nach ihrer Entdeckung, spätestens vor Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist anzuzeigen.

d)	 Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und/oder 
durch von uns beauftragte Fachleute untersuchen zu las-
sen. Diese Rechte stehen uns zu, soweit der Käufer uns 
nicht glaubhaft macht, dass wegen Gefahr im Verzuge So-
fortmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die Übernah-
me von Kosten für fremdbeauftragte Gutachter bedarf ei-
ner schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.

e)	 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dieses gilt 
nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bau-
werke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsan-
spruch) und 634 a Abs. 1 Nr. (Baumängel) BGB längere Fris-
ten vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen 
oder groben fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers 
und bei einem arglistigen Verschweigen eines Sachman-
gels.

f)	 Soweit uns unverzüglich ein erkennbarer Mangel schrift-
lich angezeigt wurde und das mangelhafte Produkt nicht 
in Kenntnis des Mangels bereits eingebaut worden ist, leis-
ten wir nach unserer Wahl entweder Kostenerstattung oder 
nehmen den Aus- und Einbau der mangelhaften Produk-
te selbst vor. Die Kostenerstattung ist dabei auf den zwei-
fachen Warenwert der von uns gelieferten Betonwaren be-
schränkt.

5.	 Mängelrügen zusätzlich für Transportbeton
a)	 Von uns nicht bewirkte oder aber nicht zugelassene Ver-

änderungen an unseren Produkten schließen jegliche Haf-
tung durch uns aus.

b)	 Wird von dem Käufer ein von unseren laut Lieferprogramm 
angebotenen Güteklassen abweichendes Mischungsver-
hältnis verlangt, scheidet eine Haftung hinsichtlich der 
Qualität aus, es sei denn, dass vor Auslieferung des Mate-
rials vom Werk eine Eignungsprüfung auf Basis des ange-
gebenen Mischungsverhältnisses mit Erfolg durchgeführt 
worden ist.

c)	 Offensichtliche Mängel gleich welcher Art und die Liefe-
rung einer offensichtlich anderen als der bestellten Materi-
alsorte sind von Kaufleuten sofort nach Abnahme zu rügen. 
In diesem Fall müssen sofort nach Anlieferung des Materi-
als in Gegenwart eines Beauftragten des Lieferwerks Pro-
bewürfel nach den jeweils gültigen DIN-Vorschriften an-
gefertigt und von uns gekennzeichnet werden. Der Käufer 
verpflichtet sich, die Probekörper normgerecht zu lagern 
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und innerhalb von 48 Stunden nach Fertigung einer staat-
lich anerkannten Prüfstelle zur Prüfung zu übergeben. Im 
Prüfzeugnis ist die normgerechte Lagerung zu bestätigen. 
Erfüllen die Würfel die Lieferbedingungen, sind die Kosten 
der Prüfung vom Käufer zu tragen.

d)	 Unserem Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie dem des 
Fremdüberwachers und der Obersten Bauaufsichtsbehörde 
ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden je-
derzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu be-
treten und Proben zu nehmen.

6.	 Gewährleistung/Schadenersatz
a)	 Bei begründeten Sachmängeln, deren Ursache bereits im 

Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, leisten wir nach 
unserer Wahl mangelfreie Ersatzlieferung oder Nachbes-
serung. Für die Nacherfüllung ist uns eine angemessene 
Frist zu gewähren. Schlagen Ersatzlieferung bzw. Nachbes-
serung fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen 
Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kauf-
preises verlangt werden.

b)	 Gesetzliche Rückgriffansprüche des Käufers gegen uns be-
stehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlichen Mangelansprüche hinausge-
henden Vereinbarungen getroffen hat.

c)	 Für Schadenersatzansprüche gilt im übrigen Ziffer 11 (sons-
tige Schadenersatzansprüche). Weitergehende oder ande-
re als die in dieser Ziffer geregelten Ansprüche des Bestel-
lers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Sachmangels sind ausgeschlossen.

7.	 Unmöglichkeit
 	 Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berech-

tigt, Schadenersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir 
die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch be-
schränkt sich der Schadenersatzanspruch des Käufers auf 
10 % des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen 
der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet werden 
kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwin-
gend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht 
des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

8.	 Preise
a)	 Die Preise für Betonwaren verstehen sich ab Betonwerk 

und zwar ausschließlich Fracht, Verpackung und Mehr-
wertsteuer, soweit nichts besonderes vereinbart ist. Die 
Preise pro qm für Pflaster und Platten sowie lfdm für Bord-
steine, Randsteine etc. beziehen sich auf die zu belegen-
de Fläche und beinhalten den üblichen, nach den tech-
nischen Regelwerken auszuführenden Fugenanteil. Die 
Verkaufspreise für Transportbetonlieferungen verstehen 
sich frei Baustelle für Lieferungen von mind. 5 cbm. Bei Lie-
ferungen unter 5 cbm erheben wir einen Frachtausgleich. 
Dieser Frachtausgleich wird nicht berechnet, wenn im Zu-
ge einer Lieferung von mehr als 15 cbm die Restmenge ge-
ringer als 5 cbm ist.

b)	 Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber behalten wir 
uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, 
wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen eintreten, insbesondere aufgrund von 
Preisänderungen für Bindemittel, Stahl, Harze, Zuschläge, 
Zusatzmittel, Fracht sowie Diesel- und Mautkosten und/
oder Löhne. In diesem Fall sind wir verpflichtet, dem Käu-
fer die Veränderungen in den Preisfaktoren nachzuweisen.

c)	 Zur Lieferung notwendige Paletten und Verladehilfen wer-
den berechnet. Bei Rücklieferung einwandfreier Paletten 
und Verladehilfen innerhalb von 4 Monaten nach Ausgabe 
durch den Käufer an unser Lieferwerk schreiben wir den Ab-
gabepreis abzüglich einer Benutzungsgebühr gut.

d)	 Paletten, Big Bags, Kugelkopfabheber und sonstige in der 
Rechnung separat ausgewiesene Transport-/Verladehilfen 
sind nicht skontierfähig.

e)	 Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien 
Waren ist generell ausgeschlossen. Sofern wir uns aus-
nahmsweise zu der Rücknahme bereit erklären, werden 
nur einwandfreie und unbeschädigte Produkte zurückge-
nommen, wobei bei Pflaster, Platten und Borden nur vol-
le Pakete zurückgenommen werden. Wiedereinlagerungs-
kosten werden i. H. v. 40 % des Warenwertes in Rechnung 
gestellt. Der Rücktransport erfolgt auf Kosten des Käufers, 
auch bei Abholung durch von uns beauftragte Spediteure. 
Die erteilte Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient 
zur Verrechnung mit zukünftigen Lieferungen. Die Gefahr 
bei Rücksendungen trägt der Käufer bis zum vollständigen 
Abladen an dem von uns angegebenen Bestimmungsort.

9.	 Zahlung
a)	 Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens so-

fort fällig. Skonti bedürfen einer besonderen schriftlichen 
Vereinbarung, wobei generell nur der ausgewiesene Net-
towarenwert skontierfähig ist. Vereinbarte Skontozahlung 
setzt voraus, dass keine anderen, nicht mehr skontierfähi-
gen Rechnungen offenstehen. Eine etwaige Vereinbarung 
über die Gewährung von Skonto ändert nichts an der so-
fortigen Fälligkeit unserer Rechnungsforderungen. Unse-
re Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widerspro-
chen wird.

b)	 Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die An-
nahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründe-
te Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt 
immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen 
und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers und 
sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzei-
tiger Vorlage, Protest usw. besteht für uns nicht.

c)	 Unsere sämtlichen Forderungen werden sofort fällig, wenn 
der Käufer mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit 
gegenüber uns in Verzug gerät. Das Gleiche gilt, wenn er 
seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Ver-
mögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröff-
nung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 
wird oder Umstände bekannt werden, die begründete 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers rechtfertigen.

d)	 Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber sind wir be-
rechtigt, sofort auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen 
solche Ansprüche aufzurechnen, die der Käufer gegen von 
mit uns verbundenen Unternehmen hat. Auf Anforderung 
des Käufers werden wir unverzüglich die mit uns verbunde-
nen Unternehmen benennen.

e)	 Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet 
weiterer Ansprüche – die banküblichen Zinsen, mindestens 
jedoch Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem je-
weiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank be-
rechnen. Bei Zahlungsverzug sind wir – nach unserer Wahl – 
berechtigt, weitere Lieferungen von Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz 
wegen Verzögerung der Leistung zu verlangen oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Außerdem können wir entgegen-
genommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und soforti-
ge Barzahlung fordern.

f)	 Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leis-
tungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die 
eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Käufer 
ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch 
wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, ein Zu-
rückbehaltungsrecht geltend zu machen. Die Aufrechnung 
mit Gegenforderungen ist nur soweit zulässig, wenn sie un-
bestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

g)	 Sofern von uns angemeldete Forderungen aus Verkäufen 
zur Kreditversicherung angemeldet werden, die nicht vom 
Versicherer angenommen werden, haben wir das Recht, 
vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer irgend-
welche Rechte geltend machen kann.

h)	 Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen 
und der Käufer trotz Aufforderung nicht zu ausreichender 
Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder 
teilweise – unter Berücksichtigung der Ziffer 11 dieser AGB – 
zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

i)	 Vertraglich sondergefertigte Ware wird zur Bezahlung fällig 
mit der Fertigmeldung durch uns.

j)	 Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ansässig ist (ausländischer Abnehmer), oder dessen 
Beauftragter Ware ab oder befördert oder versendet er sie 
in ein Drittland, so hat der Käufer uns den steuerlich erfor-
derlichen Ausfuhrnachweis beizubringen.

 	 Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer die für 
die ausgeführte Lieferung innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland geltende Umsatzsteuer auf den Rechnungs-
betrag zu zahlen.

k)	 Der Käufer stimmt zu, dass ihm seine Rechnung auf elektro-
nischem Wege über E-Mail zugesendet wird und verzichtet 
auf eine postalische Zusendung der Rechnung. Der Käufer 
hat empfängerseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche 
elektronische Zusendungen der Rechnung per E-Mail durch 
uns ordnungsgemäß an die vom Käufer bekannt gegebe-
ne E-Mail-Adresse zugestellt werden können. Etwaige au-
tomatisierte elektronische Antwortschreiben an uns (z. B. 
Abwesenheitsnotizen) stehen einer gültigen Zustellung 
nicht entgegen. Die elektronische Rechnung gilt mit dem 
Eingang der E-Mail, der die elektronische Rechnung beige-
fügt ist, als zugegangen.  Der Käufer hat eine Änderung der 
E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt wer-
den soll, uns unverzüglich schriftlich und rechtsgültig mit-
zuteilen. Wir haften nicht für Schäden, die aus einem ge-
genüber einer postalischen Zusendung allenfalls erhöhten 
Risiko einer elektronischen Zusendung der Rechnung per E-
Mail und Speicherung derselben resultieren.

10.	 Sicherungsrechte
a)	 Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren 

vor, bis unsere sämtlichen Forderungen – ohne Rücksicht 
auf ihren Rechtsgrund – aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Käufer erfüllt sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne 
oder sämtliche Forderungen in eine lfd. Rechnung aufge-
nommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

b)	 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und Verarbeitung der 
gelieferten Ware im Rahmen seines Geschäftsbetriebs be-
rechtigt. Der Käufer tritt hiermit die ihm aus der Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer zu-
stehenden Ansprüche mit allen Nebenrechten an uns ab. 
Wir nehmen die Abtretung an.

c)	 Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltswaren 
durch den Käufer erfolgt stets für uns, ohne dass uns hie-
raus Verbindlichkeiten erwachsen. Auch bei Verbindung 
oder Vermischung steht uns das Eigentum an der dadurch 
entstehenden neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenstän-

den z. Zt. der Verarbeitung zu. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 
Vorbehaltsware.

d)	 Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Ein-
bau der Vorbehaltsware, als wesentlichen Bestandteil in das 
Grundstück eines Dritten, in der Höhe der Vorbehaltsware, 
mit allen Nebenrechten, einschließlich eines etwaigen An-
spruchs auf die Einräumung einer Sicherheitshypothek, an 
uns ab. Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestand-
teil in das eigene Grundstück des Käufers eingebaut, so tritt 
der Käufer schon jetzt die aus der Veräußerung des Grund-
stücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forde-
rungen, in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, und alle 
Nebenrechte an uns ab.

e)	 Der Käufer ist zur Einziehung der an uns abgetretenen For-
derungen bis auf Widerruf ermächtigt.

f)	 Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltsware oder uns 
gegebenen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen um 
mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers inso-
weit zur Freigabe verpflichtet.

g)	 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder werden uns nach 
Vertragsabschluss Umstände bekannt, welche die Kredit-
würdigkeit des Käufers wesentlich beeinträchtigen, sind 
wir berechtigt, die Abtretung offen zu legen und die Ver-
fügungs- und Einziehungsermächtigungen zu widerrufen. 
In diesem Fall sind wir gleichfalls berechtigt, die unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferte Ware in Besitz zu nehmen. 
Für diesen Fall verzichtet der Käufer schon jetzt auf die Gel-
tendmachung der sich unmittelbar aus dem Besitz erge-
benden Rechte. Wir nehmen diesen Verzicht hiermit an.

11.	 Sonstige Schadenersatzansprüche
a)	 Schaden- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers 

(im Folgenden: Schadenersatzansprüche), gleich aus wei-
chem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen.

b)	 Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. 
nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzan-
spruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Be-
weislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.

c)	 Soweit dem Käufer nach dieser Ziffer Schadenersatzansprü-
che zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmän-
gelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziffer 4 e).

12.	 Beratung
a)	 Von uns gelieferte Zeichnungen, Statiken, Muster sowie 

Entwürfe bleiben unser Eigentum und dürfen Dritten – 
auch auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zu-
gänglich gemacht werden.

b)	 Wenn wir oder unsere Mitarbeiter vor, bei oder nach einem 
Abschluss oder in anderem Zusammenhang Rat oder Aus-
kunft erteilen oder eine Empfehlung aussprechen, so haf-
ten wir nur dafür, wenn wir hierfür ein besonderes Entgelt 
nach den maßgebenden Gebührenordnungen vereinbart 
haben.

13.	 Sicherheitsdatenblatt gemäß REACH-Verordnung
	 Findet die Verordnung (EG) Nr. 1907/200 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 18.12.2006 (REACH-Verord-
nung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Lieferge-
genstand Anwendung, erklärt sich der Käufer mit dem Ab-
ruf des Sicherheitsdatenblattes über unsere Internetseite 
http://www.hansebeton-stein.de/sdb einverstanden.

14.	 Schlussbestimmungen
a)	 Wir speichern Daten unserer Käufer und Warenempfän-

ger im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbezie-
hungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere unter Beachtung der Vorschriften der Daten-
schutzgrundverordnung und des Datenschutzanpassungs- 
und Umsetzungsgesetzes EU.

b)	 Wir können den Wirtschaftsauskunfteien ggf. auch Daten 
über eine vertragsgemäße oder nicht vertragsgemäße Ab-
wicklung der mit dem Käufer eingegangenen Vertragsbe-
ziehung melden.

c)	 Allgemeiner Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kauf-
mann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des 
Lieferers (21398 Neetze). Der Lieferer ist jedoch auch be-
rechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

d)	 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

e)	 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teil-
weise rechtlich unwirksam sein oder werden, soll die Gel-
tung der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt wer-
den.

Stand 01.09.2020
hansebeton-STEIN GmbH · 21398 Neetze
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hansebeton-STEIN GmbH
Bahnhofstraße 77
21398 Neetze
Telefon 05850 18-0
info@hansebeton-stein.de
www.hansebeton-stein.de

Fremdüberwachung durch BAU-ZERT e. V.
Unsere Erzeugnisse unterliegen der Kontrolle des Güteschutzverbandes und tragen das Gütezeichen.


